
138增粘树脂

产品名称 138增粘树脂

公司名称 上海三连实业有限公司

价格 11500.00/吨

规格参数

公司地址 上海市嘉定区翔江公路1185号

联系电话 86-021-69981233 13120548550

产品详情

 

138#松香甘油树脂

138#.140#树脂是一种专为热熔胶行业设计的松香甘油树脂，具有颜色较浅、软化点高、粘度高、耐热性

好等优点。尤其适用于eva热熔胶和热熔涂料等行业。

一、产品质量指标：

  

名称

  

138#

  

140#
  

软化点（环球法），℃

  

85-93

  

94-98
  

颜色（铁钴法）

  

3

  

3
  

比重（20℃），±0.02

  

1.07

  

1.07
  

灰份（重量），%，最大值

  

0.1

  

0.1
  

闪点，℃

  

240

  

245



二、产品性能：

1、颜色较浅。

2、能较大幅度提高eva胶的粘接力。

3、耐热性好，180℃8小时颜色加深小于2。

4、溶解性好，可溶于环已烷、石油醚、甲苯、二甲苯、醋酸乙酯、丙酮等多种溶剂。

5、相溶性好，可与多种高聚物如nr、cr、sis、eva等以任意比例混溶。

三、主要最终用途：

1、热熔粘合剂：eva胶棒，书刊装钉胶，木工胶等。

2、热熔压敏粘合剂：卫生巾胶、标签胶等。

3、溶剂压敏胶：不干胶等。

4、溶剂热敏粘合剂：复膜胶、装饰胶等。

5、密封粘合剂：建筑密封胶等。

四、包装：25kg纸塑复合袋包装。  

五、储运：储存在干燥阴凉仓库内，勿与氧化剂共运。
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