
减速机xwd 11 减速机 摆线针轮

产品名称 减速机xwd 11 减速机 摆线针轮

公司名称 吴桥县伟鑫减速机厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市吴桥县

联系电话 18633709070 18633709070

产品详情

XLD摆线针轮减速机的详细描述

吴桥县伟鑫减速机厂生产摆线针轮减速机已近20年，20年的经验积累，打造出质量过硬的产品，总结出
完善的售后方案。保证了客户的利益。XLD摆线针轮减速机的详细描述：

XLD摆线针轮减速机具体型号：

XL0、XLD0、XL1、XLD1、XL2、XLD2、XL3、XLD3、XL4、XLD4、XL5、XLD5、XL6、XLD6、XL7、X
LD7、XL8、XLD8、XL9、XLD9、XL10、XLD10、XL11、XLD11、XL12、XLD12

    摆线针减速机减速器装配线与检测规定一、密封性规定1.壳体剖分面中间不容许填一切密封垫
，但能够涂密封剂或硅酸钠以确保密封性；2.装配线时，在扭紧壳体地脚螺栓前，应应用0.05mm的塞尺
查验机盖和箱座融合面中间的密闭性；3.轴伸密封性处应涂以润滑油脂。摆线针减速机减速器各密封性
设备应严苛按规定安裝二、润化规定1、有效明确润滑脂和润滑油脂种类和型号2、滚动轴承脂润化时，
润滑油脂的添充量通常为能加脂室内空间的1/2~2/3。3、润滑脂应按时拆换，xwd8摆线减速机解构图，
新摆线针减速机减速器一回应用时，运行7~14天之后换机油，之后可以依据状况每过3~6六个月换一回油
。 

xld摆线针轮减速机技术参数：

    功 率：0.25kw，0.37KW，减速机xwd
11，0.55kw，0.75kw，1.1kw，1.5kw，2.2kw，3kw，4kw，5.5kw，7.5kw，

            11kw，15kw，18.5kw，22kw，30kw，37kw，40kw，45kw～55KW



    转 矩：150N?m～20000N?m

    传动比：

    单级：9，11，17，23，减速机，29，35，43，47，xwd6减速机输出扭矩，59，71，87

    双级：121，187，289，319，473，595，731，841，1003，1225，1505，1849，2065，2537，3481，51
33，7569

    三级：2057-658503

减速机xwd 11-减速机-摆线针轮由吴桥县伟鑫减速机厂提供。“蜗轮蜗杆减速机,摆线针轮减速机,丝杠升
降机,硬齿面减速机”选择吴桥县伟鑫减速机厂，公司位于：河北省沧州市吴桥县伟鑫减速机厂，多年来
，伟鑫减速机坚持为客户提供好的服务，联系人：卢东英。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，
洽谈业务。伟鑫减速机期待成为您的长期合作伙伴！
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