
高荷重精密弹簧试验机 东莞质伟捷达机械设备

产品名称 高荷重精密弹簧试验机 东莞质伟捷达机械设备

公司名称 东莞市质伟捷达机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇新城工业区兴华路12号

联系电话 13392344699 13392344699

产品详情

弹簧拉压试验机环境与工作条件

试验机应在下列条件下正常工作

a)室温10℃~35℃范围内;

b)相对湿度不大于80%;

c)周围无振动、无腐蚀性介质和无较强电磁干扰的清洁环境中;

d)电源电压的波动范围应在额定电压的±10%以内;

c)在稳固的基础上正确安装。

综上所述就是小编带大家了解到的弹簧拉压力试验机的环境与工作条件，还有它的性能特点，希望此文
章可以给您带来帮助。如果您还有其他更多想要了解的相关知识，欢迎通过网页咨询我们的客服人员，
高荷重精密弹簧试验机制造，我们将一一为您解答，高荷重精密弹簧试验机非标定制，你的每一次来电
都是对我们工作极大的支持。

全自动弹簧拉压试验机的特点及用途：该机广泛应用于航空航天、机械制造、弹簧生产企业、家电等行
业的弹簧检验及分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备
。弹簧拉压试验机变频器的注意事项：弹簧拉压试验机变频器的检查与维修具体步骤如下：弹簧拉压试
验机上的转炉风机是否正常，高荷重精密弹簧试验机订制，有无异常，散热管通畅。弹簧拉压试验机日
常清洁：弹簧拉压试验机在质检单位或者厂家以及实验室里，高荷重精密弹簧试验机，往往都是进行着
高负荷的运转工作，非常的辛苦。如果保养不得当，往往引起一些小问题的出现，影响我们正常的实验
工作。节气门弹簧拉力试验机夹具打滑的主要原因：1、人为因素。主要的有这两方面的因素：试样夹持
的长度较短和夹具的钳口选择不当造成的。 高荷重精密弹簧试验机-东莞质伟捷达机械设备由东莞市质伟



捷达机械设备有限公司提供。“生产、加工、销售：通用机械设备及其配件”选择东莞市质伟捷达机械
设备有限公司，公司位于：东莞市横沥镇新城工业区兴华路12号，多年来，质伟捷达机械坚持为客户提
供好的服务，联系人：罗先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。质伟捷达机械期
待成为您的长期合作伙伴！
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