
贵阳货架检测公司 重型货架安装检测

产品名称 贵阳货架检测公司 重型货架安装检测

公司名称 东莞市中泽检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 重型货架:安全检测
仓储货架:承重检测
高位货架:垂直度检测

公司地址 广东省东莞市松山湖园区工业西路14号2栋711室

联系电话  18682005914

产品详情

重型货架安装检测，贵阳货架检测公司是一家专业提供重型货架安装检测服务的公司。我们致力于为企
业和客户提供高质量、高效、专业的检测服务，旨在为客户保障仓库货架稳定、可靠、安全的储存环境
。

作为一家专业的货架检测公司，在重型货架安装检测方面，我们尤为重视安全检测。我们严格根据国家
法规和行业标准对货架进行安全性测试，确保货架在负重、层间距、稳定性等方面满足国家安全标准。
我们的专业技术人员将在重型货架安装前和安装后对货架进行全面、细致的安全检测和评估，确保您的
仓库货架安全可靠。除此之外，我们还提供仓储货架承重检测服务。我们会根据企业和客户的需求，对
货架的承重能力进行严格检测，确保每个货架能按照设计要求承受足够的重量，在使用过程中不会发生
任何不良情况。我们利用现代化的检测仪器和专业的技术人员，对仓储货架进行全面、细致的承重测试
，确保货架稳定、可靠、耐用。高位货架的垂直度检测也是我们公司的一项核心服务。我们会对每个高
位货架的垂直度进行精密的检测和调整，确保货架垂直度达到国家标准，以便在使用过程中，货架不会
因为高度问题导致货物滑落或者咬合，从而保证企业和客户的货物安全。(1)货架使用情况调查:通过对现
场实地考察及向委托方了解、调查货架的使用功能及使用情况,了解货架是否有结构变以及用途变更等情
况,了解货架的修缮历史等。(2)货架结构损伤状况检测:检查受检货架是否存在裂缝、变形以及局部损伤
情况,用文字、照片等形式进行记录与分析。(3)倾斜检测:使用RTS112SR5L型全站仪对货架典型位置进行
倾斜测量,检测整体倾斜值是否满足规范要求。(4)地面沉降、水平平面检查:用全站仪、水准仪等对地面
沉降和水平平面进行检查,检测地面水平度和不均匀沉降是否满足规范要求。(5)地脚螺栓和货架螺栓检查
:用货架扭力扳手检测地脚螺栓和货架螺栓是否紧固。，贵阳货架安装检测。(1)及时检测:每一个机械操
作工作人员(例如电动叉车&堆垛车作业员、挑拣工作人员)及时向货架安全责任人报告全部毁坏预制构件
及牵涉地区,对于报告具体内容采取有效措施并制定程序流程保存在档。应激励库房全体员工当发现毁坏
时马上报告。(2)按时检测:货架安全责任人应保证每星期(也可根据库房运行状况开展风险评价后确定间
隔)开展检测做好记录,应当由学习培训达标的人员进行按时检测。(3)本年度检测:货架投入使用后,由根据
相关法律法规、技术标准和实际需要,委托第三方检测企业,由有些检测工作人员每一年对货架的使用情况
进行检测,获得安全风险性材料、数据与凭据。检测成效物为保存在档检测报告,辨别货架毁坏并对库房别
的主题活动给予和建议。，重型货架货架检测公司。货架安装检测内容：1、整体货架稳固、协调、美观
，整体尺寸与图纸一致主要考虑货架设计规格尺寸、选用材料、材料厚度等，能否达到用户要求承重，



也没有必要选择承重能力较强的货架来存储轻便货物，避免资源浪费。2、整体货架横、斜梁与立柱连接
稳固主要考虑货架各部件组装，即货架横梁与立柱片挂接组装成框架，一些小货架会铺设钢层板或木板
，插接式安装，无需焊接，安装拆卸方便。3、货架与地面连接牢固主要考虑重型货架底片与地面固定，
一般是在地面打孔，放入膨胀螺丝，与货架底脚片上的螺丝孔牢牢的固定上，这要求膨胀螺栓的数量不
能太少。货架整体验收检验内容：外观检验：总体效果合理美观，外表干净、无杂物、无色差、无污点
或划痕，各冲压和折弯部位整齐、平滑，无毛刺；整体货架横梁、层板水平、无错位；表面做防腐处理
尺寸检验：货架零部件材质、尺寸与图纸一致稳固性检验：整体货架稳固、协调、美观，整体尺寸与图
纸一致；整体货架横、斜梁与立柱连接稳固；货架与地面连接牢固负载检验：货架承载符合要求（单元
承重≥2.5吨）；货架满载状态下整体稳固

贵阳货架检测公司始终坚持优质服务、高效检测、专业技术，为企业和客户提供高质量货架安装检测服
务。无论您是需要重型货架安全检测、仓储货架承重检测，还是高位货架垂直度检测，我们都能够为您
提供*优质的服务。让我们携手共进，共同推动货架安装质量的提升，为企业和客户提供更加稳定、可靠
、安全、高效的货物储存环境。
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