
批发液压系统,液压站,液压泵站,液压动力组合,油站,油压站,

产品名称 批发液压系统,液压站,液压泵站,液压动力组合,油
站,油压站,

公司名称 东莞市大岭山象力液压元件厂

价格 3000.00/台

规格参数

公司地址 东莞市大岭山大塘朗大坑南一巷43号（即石大路
牛杨路段）

联系电话 86-076985659881 13527999638

产品详情

特点：

高压出力、高效率、具有省电功能；

体积小、构造简单，发热量低；

低噪音，经久耐用。

可冷却高油温。

 

如有特电压请在订货是注明标准电压220V/380 50HZ;

以上流量是通过电机的转速来取决,现配的转速为4极1450转;

油箱尺寸可根据客户提供的数据而定,但必须符合液压技术条件。

      

 

液压系统应用于数控机床、铣床、油压裁断机、油压冲床、木工机械、海棉机械、高周波机、原子架、
升降机、鞋机、切纸机、切胶机、发泡机、打包机、平板硫化机等等

专业设计制造热线：0769-8565 9881  13538356600



液压站  液压机械、液压系统、1—1000T液压动力系统
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液压站  液压机械、液压系统、1—1000T液压动力系统

液压系统动力组合包括：

电机

油泵

油箱

油路块

保压阀

调压阀

继电器

油冷却器

氮气缸

油缸

http://offer.china.alibaba.com/offer/post/fill_product_info.htm?operator=draft2offer&offerDraftId=4f911d338f28a3f67050b195&asker=ATC#
http://offer.china.alibaba.com/offer/post/fill_product_info.htm?operator=draft2offer&offerDraftId=4f911d338f28a3f67050b195&asker=ATC#
http://offer.china.alibaba.com/offer/post/fill_product_info.htm?operator=draft2offer&offerDraftId=4f911d338f28a3f67050b195&asker=ATC#
http://offer.china.alibaba.com/offer/post/fill_product_info.htm?operator=draft2offer&offerDraftId=4f911d338f28a3f67050b195&asker=ATC#


油表

接头

油表开关

加油口

油尺

滤网

油管

 

 

液压系统使用注意事项

1、液压成套系统用油及工作条件：

推荐采用46号、68号液压油。最适宜的油温为30~60℃，当油温低于1℃或大于65℃时禁止开车，为调节
油温可事先采用加热器或冷却器。

液压油一般为12个月应更换一次，并清洗油箱，去除污垢尘埃。

液压传动最忌油液变脏变质，否则尘埃糊粘在吸油滤油器上，噪音加剧，泵寿命降低，故要经常保持油
液洁净，应三个月清洗油网一次。

2、外接控制线及阀引入控制电压

外接电气控制线由电气盒引入，请特别注意电机转向要与泵箭头标的方向一致。

电磁阀的控制电压：交流电磁铁一般为220V，直流电磁铁为24V，必须使控制电压要与电磁铁标牌一致
。

对于带记忆元件的电磁阀要短时通电。

3、油泵电机的启动

液压站的油泵电机启动与其它机械一样，要求空载（卸荷）启动，待短暂运行后，再行加载工作，一般
情况下，工作过程中不宜频繁启、闭电机。

在低温启动时，要调整溢流阀的1/2的额定压力，再反复点动电机，使溢流阀全溢流，以给液压加温，待
温度升高至20℃左右，再投入正常运动。（有加热器的可直接加热升温）

4、一般配机调整顺序：

（1）将液压站擦拭清理干净后安装，用地脚螺钉固定（小容量液压站可直接放在地上），清洗后注油。



（2）参照液压原理图或液压管路图铺设管路，把系统的出油口和回油口与主机进油口回油口相连接，并
检查密封性。

（3）参照电气原理图引入电气控制线，检查、接电。

（4）将全部压力阀调节手柄放松（一般为逆时针旋转），点动电机，检查转向，确保转向正确。

（5）启动电机，对于定量泵系统调节溢流阀，对于变量泵调节压力调整至系统使用压力，注意消除外接
管路漏油。

（6）依次调整压力阀流量阀到规定状态，手动电磁换向阀，检查执行机构动作是否正确。

（7）用电气调试循环，检查主机动作是否正常。

（8）调试电气，液压挡铁至位置，确保行程发信。

（9）用电气调试循环，调节流量阀，保证运动速度，完成规定循环。

用电气半自动循环，连续运行半小时，确认无误，力量、速度满足要求，即可投放半自动或自动循环正
常工作。

 

东莞市大岭山象力液压元件厂专业制造液压动力系统，是一家集设计、制造为一体的专业厂家，质高价
优，大量现货。

     有你的支持与信赖才有今天的发展。诚挚希望广大客商在使用本公司产品的同时，提出宝贵的
意见与建议，以求不断完善与提高。

 

欢迎各届人士来人来电订购洽谈！

 

 

东莞象力液压经营宗旨：质量第一，服务第一，信誉第一

 

 

象力企业文化：诚信 实力 稳健 和谐共赢

 

本厂官网：Http://www.xlyeya.com
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