
东莞缆绳拉力检测 编织绳断裂强度测试

产品名称 东莞缆绳拉力检测 编织绳断裂强度测试

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

缆绳拉力检测 编织绳断裂强度测试

缆绳检测范围材质：芳纶缆绳，涤纶缆绳，双编丙纶缆绳，尼龙缆绳，高分子量聚乙烯缆绳，锦纶缆绳
等。用途：水下缆绳，船舶缆绳，护栏缆绳，梯用缆绳，绞盘缆绳，车用缆绳，拖车缆绳，矿用缆绳等
。缆绳检测项目拉力检测，张力检测，弹性模量检测，摩擦系数检测，断裂强度检测，抗冲击强度检测
，耐磨性检测，耐腐蚀检测，耐霉变检测，耐虫蛀检测等。缆绳检测标准JT/T
407-1999油船防静电缆绳技术条件T/ZZB 0313-2018深海系泊聚酯缆绳T/ZZB
1184-2019深远海打捞用高分子量聚乙烯纤维缆绳DIN 84155-1995造船.缆绳制动器DIN
84525-1999起锚机和锚铰盘.锚链用缆绳提升器DIN ISO 5422-1985道路车辆.拖缆.缆绳或棒的固定KS
R1114-1998汽车用缆绳挽具连接器的试验方法及要求性能KS V9501-1982快艇用缆绳SNI
10-1105-19893级铁锚缆绳阻止器滚筒式棘爪
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