
进口徕卡TM50全站仪租赁0.5秒自动化测量机器人

产品名称 进口徕卡TM50全站仪租赁0.5秒自动化测量机器
人

公司名称 重庆租个量网络科技合伙企业（有限合伙）

价格 .00/件

规格参数 产地:瑞士
精度:0.5
倍数:30x

公司地址 重庆市南岸区南坪西路73号1410

联系电话 63539610 13272858105

产品详情

重庆租个量是一家专注测量仪器租赁服务企业,面向各地提供0.5秒,1秒,2秒,全站仪租赁服务,10年专注测量
仪器领域,欢迎来电咨询。
经营范围：测绘仪器租赁，建筑测量仪器，工程检测仪器，测绘勘测仪器，基坑监测仪器等出租租赁; 徕
卡TM50综合测量工作站是一个功能全面的解决方案，集成了高精度全站仪技术，高速3D扫描技术，高
分辨率数字图像测量技术以及超站仪技术等多项xian进的测量技术，能够以多种方式获得高精度的测量
结果，应用范围得到扩大，是创新方案，开启了测量新纪元。

徕卡TM50全站仪产品特色： 超远距离高精度自动照准 自动照准距离达3000m，免去超远距离人工难以照
准的烦恼，降低外业人员工作强度，ATR精度zui高可达0.5"，监测中确保测量数据的高精度。
灵活多样数据交换方式 集成了内存、SD卡、U盘多种数据存储方式，可以随时随地拷贝数据到电脑，兼
备蓝牙、WLAN、U-S-B、RS232多种通讯方式，数据传输更灵便。 高频率广角相机 帧频率高达20Hz ，
实时获取测量目标高清影像“点击&转动”功能，在图像上进行点击，驱动仪器旋转并照准测量目标，
获取全景图像，方便检查测量数据的完整性和准确性。 高分辨率望远镜相机 30倍变焦，高分辨率图像，
更加精que捕获较远处测量目标，具有自动对焦功能，对焦更快、更精que，取代人工对焦环节，提高测
量效率，避免人员视力疲劳。 超高防护等级
防尘防水等级IP65，即使在极其恶劣的使用环境中也能实现全天候工作，降低雨水造成仪器损坏的风险
。 强大的交互系统 人体工程学键盘设计涵盖了导航键、快捷键、组合键等众多功能，确保操作更迅速，
实用的键盘背景灯，确保黑暗环境中操作准确、迅速，效率高
VGA(640×480)彩色触摸屏，显示清晰的图像信息，获得wan美的操作体验。 高速自动化测量 转速高达18
0度每秒，高速运转保障监测工作快速，事半功倍，压电陶瓷驱动技术，无摩擦，仪器长期工作损耗小，
皮实耐用。 外业软件 外业软件采用图形化菜单，向导式操作，更容易学习和使用，减少使用者培训时间
，与GNSS采用相同的外业软件，让使用者快速掌握多种仪器的操作。 智能电源管理 监测工作中，有外
接电源时，自动为内置电池充电，确保内置电池电量，外接电源突然中断时，内置电池继续保障TM50正
常工作，避免因外界断电而中断监测工作，也避免突然断电对仪器本身造成损害。
徕卡TM50全站仪丰富实用的监测方案 徕卡TM50全站仪技术参数：
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