
JIS标准槽钢,日标槽钢125*65*6.0质量等级

产品名称 JIS标准槽钢,日标槽钢125*65*6.0质量等级

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5350.00/吨

规格参数 型号:日标槽钢
材质:SS400
执行标准:JIS标准

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢125*65*6.0含铌钢则表现为由奥氏体细晶和粗晶共同组成的混合显微组织，这是因为奥氏体
的再结晶行为受到铌的。如果此时进行加速冷却，将形成贝氏体粗晶，会降低材料的延性和韧性。通过
分散于钢中稳定的精细析出物来奥氏体晶粒生长，是促使奥氏体进一步细化的有效途径。适用于H型钢
轧制的TMCP技术。为了促进初始奥氏体晶粒的细化和热轧过程中奥氏体相的再结晶，有必要设计合适
的化学成分。虽然铌是TMCP钢中有用的元素，但生产H型钢时必须审慎地选择铌的添加量和轧制程序。
日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016
日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等 二、日标槽钢质量等级
三、日标槽钢规格型号表  销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢  品 名
规格型号 材质 米重/公斤 执行标准 日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS 日标槽钢 50*25*5
Q235/A36/SS400 3.86 JIS 日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS 日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36
JIS 日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS 日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS 日标槽钢
127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS 日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS 日标槽钢 150*75*9
Q235/A36/SS400 24.0  JIS 日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9  JIS 日标槽钢 152*89*7.1
Q235/A36/SS400 23.8  JIS 日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS 进口日标槽钢 180*75*7*10.5
SS400/A36 21.4 JIS 进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS 进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6
JIS 进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS 进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS
进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS 进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS 进口日标槽钢
380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS 进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS 进口日标槽钢
380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS 金属矿产： 废催化剂用4%硫酸溶解，溶解液中用4%二异辛基萃取铼，反
萃液生产铼酸钾，硫酸不溶渣灼烧除碳，酸溶浸铂，浸铂液经4%二异辛基萃取铂，反萃液还原沉铂。铂
的萃取率99%，反萃率99%，铂直收率97%，产品铂纯度99.9%；铼的萃取率99%，反认率99%。铂铑合金
分离提纯昆明贵金属研究所提出：铂铑合金用铝合金“碎化，稀浸出铝，得到细铂铑粉，加氧化剂溶解
，溶液用三烷基氧化膦萃取分离铂铑，离子交换提纯铑。  
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