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产品名称 直筒炼锌坩埚生产厂家 郑州直筒炼锌坩埚
润福鑫坩埚品质看得见

公司名称 夏津县润福鑫坩埚厂

价格 面议

规格参数

公司地址 夏津县南城镇翟庄村

联系电话 13969291828 13969291828

产品详情

坩埚热处理：预热处理就是为了给坩埚进行除湿操作，可以将新的坩埚在使用之前的4-5个小时将其放置
在油炉边预热。也可以在新坩埚使用前在坩埚内放置木炭燃烧4个小时左右，这样也能够给坩埚除湿。新
的坩埚炉内升温预热的时间温度变化：0℃--200℃ 慢速升温 4H 油 0℃--300℃ 慢速升温 1H 电
200℃--300℃ 慢速升温 4H 炉 300℃--800℃ 慢速升温 4H 炉 300℃--400℃ 慢速升温 4H 400℃--600℃
快速升温保持 2H4.停炉后，开炉预热时间如下：油炉及电炉： 0℃--300℃ 慢速升温 1H 300℃--600℃
慢速升温 4H 600℃－快速升温到 需要之度数。

直筒炼锌坩埚在化学，冶金，郑州直筒炼锌坩埚，铸造等工业部门都有所应用，产品有非常好的技术经
济效果。做好产品的养护工作至关重要，可以以此来延长产品的使用时间。那么该如何做好产品的养护
工作呢？

首先我们需要了解一下直筒炼锌坩埚规格，所谓坩埚的规格其实是铜的含量。坩埚在存放时需要注意，
要放在干燥的地方，可以放到木架子上，坩埚一定要严防湿润。产品在使用是也要特别的爱护，直筒炼
锌坩埚型号，要轻拿轻放，不能率震，否则会影响它的正常使用。坩埚在使用时，不能直接升温，要现
在爱炉旁进行热烘烤，把温度逐渐的升到五百摄氏度。

直筒炼锌坩埚在家加料的时候不能加太多，这主要是为了防止产品的紧缩。在出炉的时候要选择适合坩
埚外形的工具，避免在使用中因为受力而损坏坩埚。只有做好产品的养护工作，才能够更好的为我们所
用，达到延长产品寿命的目的。



从我们进入中学起接触化学，就和各种化学器材打交道。化学本身是一个研究事物变化的学科，一个很
重要的方面就是实验，化学实验中很多实验也都是需要加热的，我们用到的加热器皿有很多，其中，直
筒炼锌坩埚经销商，用途较广加热性能尽量的当属坩埚这种器皿。

坩埚，可用于大量晶体的强度加热，坩埚又可分为石墨坩埚、石英坩埚。石墨坩埚导热性良好，耐高温
；高温使用中，热膨胀系数很小，对极热，极冷都有很强的抗应变能力，抗强酸，强碱，可适用于多种
液体加热；除了化学方面，石墨坩埚在冶金，铸造，直筒炼锌坩埚生产厂家，机械，化工等部门都有很
广的用途；石墨坩埚采用天然的石墨原料制成，更是保持了石墨原有的优良特性。

夏津县润福鑫坩埚厂的坩埚，性能优良，是一家的粘土坩埚、石墨坩埚、碳化硅坩埚厂家，公司设备精
良，有先进的技术，的人才，我们的产品型号齐全，优1秀的，如果，您有意向购买，请持续关注我们的
网站动态，我们将为您提供较满意的服务。

直筒炼锌坩埚生产厂家-郑州直筒炼锌坩埚-润福鑫坩埚品质看得见由夏津县润福鑫坩埚厂提供。“粘土
坩埚”选择夏津县润福鑫坩埚厂，公司位于：夏津县南城镇翟庄村，多年来，润福鑫坩埚坚持为客户提
供好的服务，联系人：张贞光。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润福鑫坩埚期待
成为您的长期合作伙伴！
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