
15L密炼机

产品名称 15L密炼机

公司名称 厦门威伯伦科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 西门子电机:22KW

公司地址 福建厦门同安区同福路99号之十

联系电话 17305929816 18950161952

产品详情

一：15L密炼机|15升密炼机|密炼机厂家 机器用途15L密炼机|15升密炼机|密炼机厂家 是中型量产型密

炼机当中的一种型号，主要是用来做批量生产，优异的混炼系统，温控精准，专业防漏粉。核心组件均

采用进口配置，维修率低，是您理想的橡塑混炼设备。二：15L密炼机|15升密炼机|密炼机厂家

应用范围15L密炼机|15升密炼机|密炼机厂家 广泛应用于EVA、PVC、TPR、PE、PP、PC金属粉、陶

瓷粉、功能母料、橡胶助剂、鞋材、橡胶轮胎、密封杂件、电子产品、电线电缆、汽车制品等橡胶制品

和塑料制品的原料。三：15L密炼机|15升密炼机|密炼机厂家 工作原理特定的温度下（根据用料而定

，有的需要加热，有的需要降温），加入原料，通过转子的转动，达到塑炼温度的环境下，使原材料发

生混合，从而达到混炼的目的，让各种添加剂和母胶能够充分的混炼，使各成分能够分布均匀。四：15L

密炼机|15升密炼机|密炼机厂家 技术特点15L密炼机|15升密炼机|密炼机厂家 适合中小型批量生

产兼打样试验，本机型结构紧凑,混炼时间短、效率高、分散性好、防漏粉时间长，耐磨损、维修频率极

低，全部技术来自台湾，核心配件进口采购。

五：15L密炼机|15升密炼机|密炼机厂家   产品特点1、混炼容量大、时间短、生产效率高；是开炼机的
2-3倍；2、较好的克服粉尘飞扬；3、减少配合剂的损失；4、改善产品质量与工作环境；5、操作安全便
利，减轻劳动强度；6、有益于实现机械与自动化操作等；7、在可调温度和压力的密闭状态下间隙性地
对聚合物材料进行塑炼和混炼；8、密炼室镀铬层在0.12~0.18mm，高于同类厂家，使混炼室使用寿命大
大增加；9、电气原件采用进口品牌产品，运行稳定，**；10、转子叶制造过程:为进口合金钢堆焊-
高精度抛磨-渗碳-表面镀硬铬处理,这样才能确保耐磨耐用. 是特别针对密炼高填充色母粒,铁粉或磁粉料
等抗耐磨性极强的物料；11、材质:转子轴心由38CrMoALA氮化HV950-1050处理,深度为0.6-0.75MM,脆性
不大于11级,以确保转子轴硬度高,承载能力高,扭力强,不断轴,传动平稳；12、减速机采用硬齿面，传动扭
矩大，并且材质采用军事工业上用的42铬钼高硬度材料并经氮化处理；13、主机卸料时采用反转卸料，
清料干净，便于清洗；14、转子轴端密封环采用本公司独有技术，密封性能**。六：15L密炼机|15升密炼
机|密炼机厂家  技术参数混合容量--------------------------------15L驱动电机-------------------------------22
KW翻转电机-------------------------------1.5KW翻转角度-------------------------------110°冷却方式---------
----------------------水冷（适合炼橡胶） 0.2-0.4Mpa电加热----------------------------------10KW产
量----------------------------------25/30KG(每手料)外 型(高*宽*长)----------------------2.2*1.3*2.2M机

http://www.weibolun.com/55/14.html


重----------------------------------约3500KG温馨提示：本机可按照客户要求选择PLC程控。
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