
宿迁一顶机电设备安装 常州工厂设备高难度

产品名称 宿迁一顶机电设备安装 常州工厂设备高难度

公司名称 宿迁一顶机电设备安装工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宿迁市宿城区双庄镇牌坊居委会牌坊组4号

联系电话 15951363719 15951363719

产品详情

吊车起吊作业注意事项1、起升或下降（1）严格按载荷表的规定，禁止超载，禁止超过额定力矩。 在吊
车作业中不能断开全自超重防止装置（acs系统），禁止从臂杆前方或侧面拖曳载荷，工厂设备高难度吊
装公司，禁止从驾驶室前方吊货。（2）操纵中不准猛力推拉操纵杆，开始起升前，检查离合器杆必须处
于断开位置上。（3）自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用荷的30%时使用，禁止在自由
下落中紧急制动。（4）当起吊载荷要悬挂停留校长时间时，应该锁住卷筒鼓轮。

搬运吊装措施：吊装时，工厂设备高难度搬运，施工人员必须坚守岗位，统一信号，统一指挥，工厂设
备高难度吊装，统一行动。吊装过程中，重物下和受力绳索周围人员禁止停留。施工人员应严格遵守施
工现场的机械、用电安全规程。施工现场安全负责人应深入现场进行安全检查，发现现场的不安全因素
及隐患，提出整改方案。要确保工作人员和所有劳务人员的安全，并结合遵守北京市卫生l部门的要求，
为所有雇员提供必要的福利和卫健，防止和预防各类感l染病的发生。 

 

大型设备吊装前应具备的条件

1设备装配图、设备平立面布置图，常州工厂设备高难度，技术要求，设备说明书及有关标准规范资料。

2设备安装基础经检验合格，满足安装要求，并已经办理中间交接手续。

3安装设备已在当地地市级质量技术监督局办理安装告知手续，并得到批复。

4设备经检查符合设计图纸要求并具备起吊条件。

5施工场地平整，道路已经修好，吊装场地换填硬化值达到要求。



6吊装索具已按施工方案要求配备好并应有合格证明。

7起重机的机械和安全装置，经检测符合安全操作要求。

8吊装前必须进行安全技术交底及办理吊装许可手续，同时应在正式吊装前进行试吊一次。

9核对塔底裙座环上的地脚螺栓孔距离尺寸与基础上预埋地脚螺栓相符。

10人、机、料、电准备到位。

11设备吊装前，必须做好完全仔细的检查核实工作。检查设备本体安装基准标记，方位线标记是否正确
，同时应做好设备基础的清理、放线、铲麻面及放垫铁等工作。

宿迁一顶机电设备安装-常州工厂设备高难度由宿迁一顶机电设备安装工程有限公司提供。宿迁一顶机电
设备安装工程有限公司在包装相关设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，一顶机电设备安装一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：熊先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

