
雅创操作简单 3d视觉检测齿轮 视觉检测

产品名称 雅创操作简单 3d视觉检测齿轮 视觉检测

公司名称 东莞市雅创自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市大朗镇松木山祥荣路18号501室

联系电话 13412397532 13412397532

产品详情

垫片光学检测设备视觉检测

 垫片可以增大接触面积，减小压力，防止松动，保护零件和螺丝。垫片是两个物体之间的机械密封，
通常用以防止两个物体之间受到压力、腐蚀和管路自然地热胀冷缩泄漏。由于机械加工表面不可能，使
用垫片即可填补不规则性。垫片是两个物体之间的机械密封，通常用以防止两个物体之间受到压力、腐
蚀、和管路自然地热胀冷缩泄漏。由于机械加工表面不可能，使用垫片即可填补不规则性。垫片光学检
测设备能够对垫片表面存在的不良缺陷进行ccd光学检测，具有速度快，，准确率高等优点，设备还能自
动计数，自动统计，自动包装，大大节省了企业的人工成本，提高企业在同行业中的竞争能力，东莞市
雅创自动化科技是一家生产垫片光学检测设备的厂家。

压铆螺母光学检测设备视觉检测
压铆螺母又叫铆螺母，自扣紧螺母，是应用于薄板或钣金上的一种螺母，外形呈圆形，一端带有压花齿
及导向槽。其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔位，一般而言预置孔的孔径略小于压铆螺母的压花齿
，通过压力使压铆螺母的花齿挤入板内使预置孔的的周边产生塑性变形，变形物被挤入导向槽，从而产
生锁紧的效果。压铆螺母在生产过种中开裂、缺口、无牙、尺寸偏大或偏小等不良经常都能见到，如果
这些不良品流到客户那里，很有可能给公司带来不可挽回的损失，所以一台压铆螺母光学检测设备少不
了，它能自动检测压铆螺母的外观不良和尺寸测量，全自动上料，精度更是高达1条，让不良产品无处遁
形，雅创科技是一家压铆螺母光学检测设备的生产厂家，12年的光学检测经验，好产品，您值得拥有。
紧固件是将两个或两个以上的零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称，
市场上也称为标准件，是应用广泛的机械基础件，在汽车工业中占有极重要的地位!它的特点是品种规格
繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高，但在生产过种中也极容易出现不良
缺陷问题，单纯依靠人工去检测，数量之大，造成时间上的损耗也大，如果能用光学检测设备代替人工
进行检测，将大大节省检测时间，省下不少企业成本，雅创自动化科技就是一家生产光学检测设备的厂
家，公司有着12年的光学检测经验，实力的技术团队，软件为自主研发，欢迎咨询了解
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