
1200型推拉式风机推拉排气风机配件

产品名称 1200型推拉式风机推拉排气风机配件

公司名称 青州市铭朗机械设备有限公司

价格 450.00/台

规格参数 品牌:铭朗
型号:定制
产地:青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11
3号

联系电话  18654708271

产品详情

从表面材质及形状上区分

一、从材质上区分:分为三种1,SMC模压一体成型玻璃钢负压风机. 2,手工玻璃钢负压风机

3,镀锌板负压风机

二、喇叭形玻璃钢喇叭形负压风机，风机的排风口外观像喇叭形状，很多人形象的称为喇叭形玻璃钢风

机。

三、方形玻璃钢风机，风机全体看起来是正方形，故而称为方形玻璃钢风机。

镀锌板负压风机是以镀锌铁板为材料，是市面常见的负压风机，因为它价 格实惠，所以很多厂家都选择

这种材质的负压风机;但这款负压风机如果是使用在环境比较差的情况下寿命年比较短;塑钢材质的负压风

机目前市面上很少使用了

玻璃钢负压风机: (1)采用不会断裂的特殊材料(基础材料为玻璃钢)800T模压制成，(2)耐腐蚀性能好，对



大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。(3)电性能好。优良的绝缘

材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。(4)玻璃钢负压风机耐高温、不易变形、耐酸碱、

质轻稳固，使用寿命更长久。

关于电机的保养和维护，可从以下方面着手:

1、首先断开主机电源，检查地线是否接地良好;1200型推拉式风机推拉排气风机配件

 

2、检查各部分螺丝和联轴是否紧固

 

3、对照说明书，检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀或者磨损厉害
应立即更换触头。

 

对于电气回路的维修保养，应注意以下几点:

1、调节阀机械开闭动作是否灵活、可靠，开闭角度标志是否清晰可见。1200型推拉式风机推拉排气风机
配件

 

2、指示灯及电压表、电流表是否都正常。风机各部件运转有无异声,三相电流值是否平衡。3、检查各遥
控点控制箱内元件是否都正常。

 

4、进行连续开停机操作,检查各点遥控是否正确可靠。1200型推拉式风机推拉排气风机配件

 

5、试运转二小时,观测电机轴承温度、电机温度升高是否在正常范围内
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