
六安废气治理 安徽宝华|经验丰富 废气治理装置

产品名称 六安废气治理 安徽宝华|经验丰富 废气治理装置

公司名称 安徽宝华环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市经开区星达城C座

联系电话 19556345856 19556345856

产品详情

除尘器投运前进行预喷涂以保护滤袋；

除尘器出风口设置离线阀、阀本体的泄漏率为零。它们的关闭保证除尘器单个仓室的完全离线，实现离
线清灰功能并在除尘器正常工作状态时对单个仓室的检修维护。

电磁脉冲阀及粗管分配器及支管分配器安装在净气室外并设置专门的防雨防冻设施。除尘器除滤袋检修
、更换需要在净气室内完成外其他除尘器的检修维护工作均在除尘器高温区外执行。

工艺流程

封闭式卸料间—管道—除尘器—引风机—高空排放

除尘工艺介绍

1 工艺流程

整个系统工艺流程为：

烟气→主管道→布袋除尘器→引风机→高空排放

流程说明：

烟气经引风机从卸料口排出后经过管道进布袋除尘器，去除粉尘颗粒。烟气经引风机后进入烟囱，六安
废气治理，经净化后的烟气达到国家排放标准，废气治理公司，经烟囱排入高空。低压脉冲袋式除尘器
利用中间烟道进风方式，注塑废气治理，含尘气体进入除尘器，设置在进风口部位的除尘器气流均布板



兼有分离含尘气体中的大颗粒粉尘和对含尘气体进行导流、匀流的作用。

洗涤法应用于石化行业的具体表现形式为油洗塔。油洗塔是乙烯装置热回收区的关键设备，废气治理装
置，其作用是将来自裂解炉的裂解气中的重油和轻油组分冷凝，并大的实现热量回收。原理为将来自裂
解炉的裂解气和急冷油/水逆流接触冷却，裂解气中的重油和轻油组分因此得以冷凝。冷凝的热媒和冷媒
可采用直接或间接接触形式进行热交换。可以利用活性炭的吸附能力进行有机废气的净化处理，又可以
对活性炭进行脱附时刻保持活性炭的吸附能力。

六安废气治理-安徽宝华|经验丰富-废气治理装置由安徽宝华环保科技有限公司提供。安徽宝华环保科技
有限公司为客户提供“污水处理,废气处理,粉尘处理”等业务，公司拥有“宝华”等品牌，专注于废气处
理设备等行业。，在合肥市经开区星达城C座的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。
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