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产品名称 3D玻璃贴合机怎么样 香港3D玻璃贴合机
昆山富士崎精密机械

公司名称 昆山市富士崎精密机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市经济开发区樾河北路488号

联系电话 18551157337 18551157337

产品详情

  OCA贴合机上一定不少的零部件就是真空表和真空泵。它的真空表的作用就是测量测量真空缸在真空
泵抽取其中气体时的一个数据显示。真空是贴合机运行的主要动力，从抽真空到破真空都要遵循一定的
数值才能运行得当。

设定顺序

   一般先是设定好真空表的模式，设定好输出的模式，3D玻璃贴合机批发，应答的时间，还有显示颜
色的切换。接下来就是压力的设定，香港3D玻璃贴合机，就是要输入压力开关输出的设定值。还有就是
要设定好清零等功能。

贴合机械技术领域，特指一种用于二层基材贴合的贴合机。其是通过如下技术方案实现的：该贴合机包
括用于放置基材的基材放卷装置、涂胶装置、用于放置第二基材的第二基材放卷装置以及预热输送加热
加压贴合装置，所述的预热输送加热加压贴合装置包括马达、通过马达驱动的加热大轮以及压轮，其中
加热大轮的圆周面上形成有烘干加热输送区以及加压贴合区，其中压轮位于此加压贴合区外围

机器人的缺点就是成本。异型贴合机常见问题分析及解决方法

一、贴和位置偏移，3D玻璃贴合机怎么样，对位不准:

1.首先确定来料是否有异常

2.在确定来料没有问题后，用二次元测量仪量出偏移量，3D玻璃贴合机哪里好，根据偏移量调节上下模
板位置。

3.调节后重新测试贴合，若仍有偏移则重新用二次元测量仪量出偏移量再次调节。



二、异型贴膜机后气泡问题:

1、如果异型贴膜机贴合后产品前端有气泡则调高上吸板，保证贴合时产品前端与OCA胶或者AB胶有0-2
mm

左右的间隙;

3D玻璃贴合机怎么样-香港3D玻璃贴合机-昆山富士崎精密机械由昆山市富士崎精密机械有限公司提供。
昆山市富士崎精密机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供
更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富士崎——您
可信赖的朋友，公司地址：昆山市经济开发区樾河北路488号，联系人：朱先生。
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