
防爆测试工程师告诉你：
作为Ex元件的隔爆外壳的防爆CCC认证要求，避免踩坑

产品名称 防爆测试工程师告诉你： 作为Ex元件的隔爆外
壳的防爆CCC认证要求，避免踩坑

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

Ex元件是否属于防爆CCC认证目录范围应严格遵守CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则防爆电
气》及《强制性产品认证目录描述与界定表(2020年修订）》的规定。

中拓检测根据《强制性产品认证实施规则防爆电气》产品目录整理，隔爆外壳是属于2313类的强制性产
品目录范围。

隔爆外壳作为比较常见的一种Ex元件，又是属于防爆3c认证产品目录内，是不是都必须取得防爆CCC认
证呢？根据国家认监委*新发布的关于防爆电气决议，隔爆外壳作为Ex元件，是否需要办理防爆ccc认证
，分以下几种情况：1、隔爆外壳自产自用：不需要单独取得CCC认证证
书，外壳防爆性能随整机一起进行型式试验；2、隔爆外壳生产厂自行设计制造，作为Ex元件，
对外销售：须取得CCC认 证证书；3、隔爆外壳生产厂作为外协方，根据整机企业设计图纸，进行加工
：不需要取得CCC证书，外壳防爆性能随整机一起进行型式检验；对整机企业进行工厂检查时，可延伸
到外协方进行工厂检查。或认证机构可根据生产企业对外协方质量管控的有效性进行延伸评审。

对于煤安认证中隔爆外壳的实施管控要求，可以进一步咨询中拓检测。
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