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产品名称 kyky氦质谱检漏仪 安徽伽德罗|丰富经验

公司名称 安徽伽德罗工业技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼

联系电话 17354008391 17354008391

产品详情

实验程序中明确规定了密封继电器的检漏条件及步骤，本次主要讨论背压法检漏属于检漏
步骤中的细检漏。继电器的背压检漏法一般分为三步:
1加氦压:将被检继电器放入充氦的压力罐中; 2净化:从压力罐中取出继电器，用氮气流或者
空气流吹净继电器表面吸附的氦气。3检漏:将继电器放入检漏仪的检漏盒中进行检测，若
继电器有漏，压入内腔的氦气会经过漏孔进入检漏仪，仪器上会有漏率显示。

氦质谱检漏仪用于对容器或器件的密封性进行检测，对被检件泄漏点进行定性、定量和定
位的检测。仪器利用内置的真空系统，将被检气体抽入到仪器内部，kyky氦质谱检漏仪，
然后将该混合气体离化，并将离子加速送入磁场当中，利用带电离子在磁场中的偏转效应
，使氦离子与其它离子分离，通过对此氦离子信号的接收、放大和显示，从而反映出被测
器件的密封性。

对检漏方法的要求：能定位、定量，即不经能够找出漏孔的位置，还能知道漏率的大小，
以便确定是否合乎质量要求；能无损检漏，不使被检设备受到损伤和污染；氦质谱检漏主
要领域：空调制冷工业——压缩机、冷凝器、蒸发器及阀门等；真空科学与工业——泵、
阀门、真空规管以及镀膜机、真空炉等真空系统；检漏的方式是：链接被检化工管道和真
空泵组以及氦质谱检漏仪，用真空泵组把管道抽真空，达到一定真空度。



kyky氦质谱检漏仪-安徽伽德罗|丰富经验由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。安徽伽德罗工业技术有限
公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽伽德罗一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询
，联系人：程经理。
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