
天然橡胶耐油测试，涂膜耐磨测试

产品名称 天然橡胶耐油测试，涂膜耐磨测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

天然橡胶耐油测试，涂膜耐磨测试

劳动安全卫生标准、 规范、 规程

（1）《化工企业噪声控制设计规范》 GBJ87-85

（2）《化工企业安全卫生设计规定》 HG20571-95

（3）《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-92

（4）《职业性接触毒物危险程度分级》 GB5044-85

（5）《橡胶制品安全技术操作规程》

 （6）《橡胶工业静电安全规程》 (ＧＢ ４ ６ ５ ５ －８ ４ )

10.1.2 工程概述

本项目设计为 8 万套/年翻新轮胎及 1 万吨/年微细胶粉工程， 可

研范围包括： 生产车间工艺、 设备、 土建、 给排水、 电气、 环保、 劳

动保护、 安全卫生及消防设施等。

本项目是以废旧轮胎为原料， 拟建于包头国家生态工业（铝业）

示范园区， 位于包头市东河区东部， 距东河区市区 10 公里， 园区中

间有包兰铁路通过， 包头市南绕城公路也穿过园区， 北侧有呼市至包



头高速公路， 110 国道， 210 国道在此交汇， 园区距包头机场 10 公里，

交通运输十分便利。

根据工艺生产的性质， 生产上使用的原料对人体无多大危害， 化

学试剂等物品可能对人体造成危害。

10.1.3 建筑及场地布置

本项目建筑*高为三层框架结构， 总高为 7m， 场地布置一字排

开， 有利于生产。 该地区属大陆季风气候， 地区气候多风少雨， 寒冷、

干旱， 常年主导风向为西北风。
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