
天然橡胶紫外老化测试，阿克隆磨耗检测

产品名称 天然橡胶紫外老化测试，阿克隆磨耗检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

天然橡胶紫外老化测试，阿克隆磨耗检测

全体职工一律实行招聘制， 公司根据所需人员的数量、 类别和

结构， 面向社会公开招工， 通过对应聘人员在德、 智、 体、 能等方面

严格考核， 择优录取， 报劳动部门备案。

11.3.2 人员培训计划

(1)技术骨干力量的培训

首先进行前期培训， 达到熟练操作， 熟悉工艺过程， 并能处理

设备故障， 能指导操作工进行生产。

(2)操作工人的培训

一般是从设备安装阶段开始进行跟班培训， 掌握生产设备原理

及操作规程， 必要时由技术服务单位派专人讲授亲自指导。

(3)本厂设备先进， 工序要求比较严格， 对生产工人、 管理人员

的技术素质、 文化水平要求较高， 因此要求所有人员上岗前进行安全

和消防教育， 学会应急防护措施， 做到持证上岗。

(4)从企业发展的长远考虑所有员工都必须进行定期或不定期的



职业再教育和培训， 学习新知识， 掌握新技能。

12 项目实施规划

12.1 建设周期的规划

本项目的建设将严格按照国家规定的程序进行， 首先编报项目可

行性研究报告及建设项目环境影响评价报告和劳动安全评价报告， 经

审查批准后据此进行设计工作， 设计分初步设计和施工图设计两个阶

段进行， 设计文件审查批准后， 按施工图设计进行施工建设。
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