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产品详情

夏 季 ， 是 雷 电 、 暴 雨 、 高 温 等 极 端 天 气 多 发 季 节 ， 给 安 全 生 产 工 作 带 来 极 大 威 胁 ； 再 加 上
人 的 不 安 全 行 为 和 精 神 状 态 差 两 种 不 安 全 因 素 ， 很 容 易 引 发 各 种 安 全 事 故 。

据 统 计 夏 季 是 安 全 事 故 多 发 期 ， 约 占 全 年 事 故 发 生 率 4 0 % 以 上 。 所 以 各 位 安 全 工 作 者 也 要
打 起 百 分 之 一 百 二 的 精 神 做 好 安 全 生 产 监 督 及 安 全 隐 患 排 查 工 作 。

由于夏季高温、多雨的天气特点，空气和地面比较潮湿，许多化学危险品受热、受潮后，易发生分解变
化，产生热量或释放出可燃、助燃气体，从而造成火灾或爆炸。

因此，夏季是化学危险品火灾或爆炸事故多发季节。所以要加强对化学危险品的防火防爆安全管理。

0 1  注 意 隔 热 降 温

库 房 隔 热 外 墙 的 厚 度 应 大 于 3 6 厘 米 ， 屋 顶 应 进 行 隔 热 处 理 ， 对 贮 存 硝 化 纤 物 品 的 库 房 顶
部 ， 应 安 装 通 风 管 。



0 2  防 止 阳 光 直 晒

库房的门窗外部应设置遮阳板，门窗玻璃应采用毛玻璃或涂有色漆的玻璃，防止阳光透射和因玻璃上的
气泡疵点产生聚焦，引起化学危险品燃火。

0 3  注 意 通 风

利 用 早 晚 气 温 比 较 凉 爽 的 时 候 ， 打 开 库 房 门 窗 进 行 自 然 通 风 。 夏 季 的 上 午 1 0 点 至 下 午 4 点
， 气 温 比 较 高 ， 不 宜 经 常 进 货 和 发 货 ， 对 沸 点 很 低 的 二 硫 化 碳 、 * * 、 液 化 石 油 气 、 丙 酮 等
* * 在 早 晨 或 夜 间 进 货 和 发 货 。

0 4  注 意 运 输 安 全

为 防 止 暴 晒 ， 降 低 温 度 ， 化 学 危 险 品 夏 季 运 输 宜 在 夜 间 进 行 ， 车 厢 应 有 良 好 的 遮 盖 。 夏 天
人 易 于 疲 劳 ， 驾 驶 员 应 有 充 足 的 休 息 时 间 ， 不 宜 长 时 间 开 车 ， 以 防 发 生 交 通 事 故 ， 从 而 造
成 化 学 危 险 品 外 泄 燃 爆 的 第 二 次 事 故 。

0 5  定 期 检 查

应有专人定期、定时对化学危险品库房进行检查，对性质不稳定，而又容易分解变质的化学危险品，更
应加强管理，定时测温和化验，防止着火和爆炸。在运输过程中，也应经常停车检查安全情况。特别是
装载液化石油气、丙酮等罐车，应注意气压、温度和密封状况，发生问题，及时处理。
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