
深圳全自动套标机

产品名称 深圳全自动套标机

公司名称 深圳冠盛自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省深圳市光明新区羌下收费站如宇科技园一
栋一楼

联系电话 0755-33183663 15915323627

产品详情

产品型号：xw-100t 使用材料：不锈钢或喷塑机身 产品规格：1090mm×860mm×1900mm

  产品特点： 1可与生产线全面连线作业，也可单机作业
2本机可选配双料盘供料，可节省换料时间，保证生产流畅 3可调式送料高速电眼，精准锁定标签
4单定位式中心导柱，标签导送稳定，可快速实现不同产品的更换 5同步分瓶器设计，瓶子输送不易晃动
6独创可调式刀盘，切标更平整，极大减少毛疵想象，更换刀片更容易
7输送带、分瓶螺杆及带瓶同步可调，保证套标稳定高速
8先进的操控系统，触摸屏设计配合辅助按钮，更符合人性化
9高标准的电气配置，送料切刀配合的天衣无缝，标签送料更是柔和顺
10均采用国际知名电气品牌，高稳定值得信赖 11采用瑞士进口风枪预热收缩，提前定位欲收缩标签
技术参数: 主机尺寸：1090mm（长）× 860mm（宽）× 1900mm（高）
机身及重量：不锈钢或烤漆机身，600KGS（略值） 电源：AC 3-PHASE 220V/380V 主机功率：2.5KW
生产速度：Max.15000BPH 标签长度为100mm（若标签长度越长生产速度会随之下降）
生产直径范围:?20mm~?130mm 刀盘使用范围：?20mm~?50mm，?50mm~?95mm，?95mm~?130mm
套标长度范围：25mm~250mm 标签厚度：0.03mm~0.13mm 标签材质 PVC/PET/OPS
纸管内径：5"~10"自由调整 收缩炉：电热收缩炉和蒸汽收缩炉任选其一   
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