
市政道路工程现场检测-纺织品检测-百检网

产品名称 市政道路工程现场检测-纺织品检测-百检网

公司名称 上海百检检测

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 13148180553 13148180553

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供市政道路工程现场检测-纺织品检测、市政道路工程现场检测
检验、市政道路工程现场检测第三方检测、市政道路工程现场检测质检报告、市政道路工程现场检测计
量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017; 土工合成材料

2 《玻璃纤维土工格栅》GB/T21825-2008 土工合成材料

3 《土工合成材料非织造布复合土工膜》GB/T17642-2008; 土工合成材料

4 GB/T13762-2009 单位面积质量

5 《公路工程土工合成材料试验规程》JTGE50-2006(T1123-2006)土工合成材料宽条拉伸试验方法》GB/T
15788-2017 拉伸强度

6 《公路工程土工合成材料试验规程》JTGE50-2006(T1123-2006)土工合成材料宽条拉伸试验方法》GB/T
15788-2017 断裂伸长率



7 《土工合成材料取样和试样制备》GB/T13760-2009 取样和试样制备

8 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 道路工程

9 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 道路工程

10 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 道路工程

11 《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 道路工程

12 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-187 道路工程

13 《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011 道路工程

14 《公路路基路面现场测试规程》JTG3450-2019 厚度和压实度

15 (T0912-2019、T0921-2019、T0923-2019、T0924-2008) 厚度和压实度
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