
金融设备（环境试验）检测-材料分析及检测

产品名称 金融设备（环境试验）检测-材料分析及检测

公司名称 上海百检

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 13148180553 18117348063

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供金融设备（环境试验）检测、金融设备（环境试验）检测检验
、金融设备（环境试验）检测第三方检测、金融设备（环境试验）检测质检报告、金融设备（环境试验
）检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投
标等。

检测标准：

1 耐腐蚀试验 QB/T3832-1999ISO1462:1973,NEQISO2361:1972,NEQ 耐腐蚀试验

2 耐腐蚀试验 GB/T6461-2002ISO10289:1999 耐腐蚀试验

3 耐腐蚀试验 GB/T9798-2005ISO1458:2002 耐腐蚀试验

4 耐腐蚀试验 QB/T3826-1999ISO3768:1976,NEQISO3770:1976,NEQ 耐腐蚀试验

5 耐腐蚀试验 QB/T3827-1999ISO3769:1976,NEQISO4541:1978,NEQ 耐腐蚀试验

6 耐腐蚀试验 QB/T3828-1999ISO3770:1976,NEQISO2093:1973,NEQ 耐腐蚀试验



7 可焊性 GB/T2423.28-2005IEC60068-2-20:1979 可焊性

8 声压级 GB/T3767-2016/ISO3744：2010 声压级

9 外壳防护等级 GB4208-2017IEC60529:2013 外壳防护等级

10 耐腐蚀试验 GB/T10125-2012ISO9227:2006 耐腐蚀试验

11 耐腐蚀试验 GB/T2423.17-2008IEC60068-2-11:1981 耐腐蚀试验

12 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法
QB/T3832-1999ISO1462:1973,NEQISO2361:1972,NEQ 耐腐蚀试验

13 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验B：高温 GB/T2423.2-2008IEC60068-2-2:2007 高温试验

14 金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级
GB/T6461-2002ISO10289:1999 耐腐蚀试验

15 金属覆盖层 镍电沉积层 GB/T9798-2005ISO1458:2002 耐腐蚀试验
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