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产品名称 发电机组 船舶 工程机械 煤矿机械
柴油机不透光烟度计 报价

公司名称 厦门通创检测技术有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 厦门厦门市火炬高新区（翔安）产业区台湾科技
企业育成中心W902

联系电话 86-05923169617 13859992838

产品详情

产品描述： SAXON JUNKALOR柴油机不透光烟度计OPACILYT 1030采用世界上最先进的烟度测试平台
，适用于柴油机烟度颗粒分析和柴油车烟度颗粒测试及以及环保机动车PM监测，除了主流的不透光度N
、消光系数K、转速及油温之外，还提供了烟尘质量浓度（mg/m3）的测量。 OPACILYT 1030提供了两种
操作模式：手持设备和PC操作，手持设备为您提供简易操作程序和智能诊断方式，实现野外测试。PC操
作为您提供实时数据采集和曲线显示，实现实验数据统计和分析。 产品特点： 德国原装进口，NORM
OIML R99 CLASS 0级精度； 可提供手持设备或基于PC应用程序；
可选无线蓝牙数据传输，便于现场测试； 具有不透光度、消光系数、烟尘浓度、转速及油温测量功能；
响应速度快，数据采样频率为10HZ；
仪器具有自我诊断功能，所有故障均通过手持设备或PC软件自动提示；
手持设备内置打印机，可及时将测量数据打印出来存档；
紧凑和坚固的设计，质量可靠，简单易用，维护量低；
选择OPACILYT1030柴油机烟度颗粒测试仪的理由：
紧凑和坚固的设计，特别适用于固定场所检测和野外测试；
可提供手持设备或基于PC应用程序，并提供一整套基于PC的解决方案：
可应用于：汽车及发动机厂下线检测；环保执法；车载烟度测试；研究机构;
采样管适用所有类型的柴油车排气管，采样管最长可达4米；
仪器内部每周自校准一次——无须独立的标定晶片；
可以与车辆点烟器（12V/24V）连接，方便车载使用；
使用手持装置上的最新热敏打印机，可快速打印测试结果； 便于升级汽柴油测试，采用一个共同的手持
装置或一套基于PC机的软件完成汽油车五组份测试和柴油车不透光烟度测量功能；
可增加OBD测试功能，满足未来所需；
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