
安装防盗器 深圳安装防盗器

产品名称 安装防盗器 深圳安装防盗器

公司名称 东莞市兴旺智能化安装工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 适用范围:商品防盗
类型:防盗设备
应用场所:超市 商场 服装店

公司地址 东城：东莞市东城中路南青龙城二楼
石龙：石龙镇黄家山一村 常平：常平紫荆花园
道滘：道滘小河
惠州：博罗罗阳九村保利山水城

联系电话  13332652183

产品详情

电子围栏被广泛应用于变电站、电厂、水厂、工厂、工业重地、工矿企业、物资仓库、住宅小区、别墅
区、学校、机场、水产养殖及畜牧场所、政府机构、重点文物场所、设施、监狱、等有围墙及需要围墙
的场所。防盗报警器的性能决定了它的用途，现在在市场中比较受欢迎的就是智能防盗报警器，这种设
备不仅可以起到防盗防的作用。如果家中有小孩或者是老人，在家中发生的意外就可以通过防盗报警器
发出求救信号。智能防盗报警器，一旦发现周围出现警情就会自动设置循环拨打电话的是功能。用户就
可以不断地接到防盗报警器所拨打的报警信号，能够及时的发现家中的意外。防盗报警系统是指当非法
侵入防范区时，引起报警的装置，它是用来发出出现危险情况信号的。防盗报警系统就是用探测器对建
筑内外重要地点和区域进行布防。它可以及时探测非法入侵，并且在探测到有非法人侵时，及时向有关
人员示警。譬如门磁开关、玻璃破碎报警器等可有效探测外来的人侵，红外探测器可感知人员在楼内的
活动等。一旦发生人侵行为，能及时记录入侵的时间、地点，同时通过报警设备发出报警信号。防盗报
警系统的设备一般分为：前端探测器，报警控制器。报警控制器是一台主机（如电脑的主机一样），用
来控制包括有线/无线信号的处理，系统本身故障的检测，电源部分，信号输入，信号输出，内置拨号器
等这几个方面，一个防盗报警系统中报警控制器是必不可少的。前端探测器包括有：门磁开关、玻璃破
碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。防盗报警器安装注意事项1、不可将主机和
探测器安装于下列不良位置：太阳直接暴晒、高温、雨淋、强烈震动、化学物质腐蚀及灰尘太多的地方
。2、在通电时，如发现有不正常的情况时，立即切断电源，排除故障后方可通电工作。3、在安装过程
中严禁带电操作。4、所有连线接好，反复检查安装及线路无误，才可通电。我们公司以客户的满意度为
标准，专注细节，坚守承诺，用现代化的企业管理制度打造一支优良的员工队伍，可为客户提供个性化
的服务。
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