
江门河道淤泥检测 下水道污泥检测

产品名称 江门河道淤泥检测 下水道污泥检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

江门河道淤泥检测 下水道污泥检测 

河道底泥检测第三方检测机构哪些项目呢?
1.挥发性物质代表着污泥中含有机杂质的数量。
2.灰分灰分是代表无机杂质的数量，挥发性物质和灰分都是在污泥干重中所占百分比表示。
3.含水率与含固率：污泥的含固率和含水率之和是，即含水率高的污泥含固率低，含水率低的污泥含固率高。剩余污泥进行浓缩、消化、脱水处理，脱水后的污泥含水率会有明显改变，含水率或含固率的变化可以反应浓缩、消化、脱水等处理过程的效果。
4.微生物：污泥中的微生物种类和数量在消化、堆肥处理后会有明显的变化，尤其实是在绿化、农用、等终处理之前必须对其中的致病微生物如大肠菌群等进行检测。
5.有毒物质：为了评价污泥利用或处理时对环境的影响，需要对终排放或利用污泥及其制品的汞、铅等有毒物质或有毒重金属及某些难以分解的有毒有机物含量进行检测。
6.植物含氧成分：为了评价污泥或污泥制品的肥力，必须对污泥中的氮、磷等植物营养成分进行检测。

淤泥分类：

活性污泥、生活污水污泥、工业废水污泥

、给水污泥、腐殖污泥、化学污泥、沉淀污泥、沉积物、园林污泥等

 

淤泥检测标准：

http://www.kmtest.cn/


城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005

生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008

农用污泥污染物控制标准GB 4284-2018

城镇污水处理厂大名污泥处置园林绿化用泥质GB∕T23486-2009

城镇污水处理厂大名污泥处置 农用泥质CJ/T 309-2009

城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质GB/T 24600-2009

城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质GB/T 25031-2010

城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质GB/T 23485-2009

镇污水处理 污泥处置 单独焚烧用泥质 GB/T 24602-2009
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