
NRF-M502耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材

产品名称 NRF-M502耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材

公司名称 广州宏牛建筑防水材料有限公司

价格 1.60/件

规格参数 宏牛防水:广东防水卷材厂家

公司地址 广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用
途）

联系电话 020-29878196 13926464249

产品详情

执行标准:

Q/YD 17-2020《耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材》

产品简介

NRF-M502耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）嵌段共聚物作为沥青改
性剂，加入复合耐盐碱助剂改善材料抗氯离子渗透性能和耐盐碱腐蚀性能，以聚酯胎基为加强层，表面
覆以聚乙烯膜(PE)、细砂(S)做隔离材料制成的防水卷材。

产品特点

1．抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂适应能力强；

2．耐高低温性能优异；

3．优异的耐盐碱腐蚀性和抗氯离子渗透性，长期处于高盐碱环境中，防水性能不衰减；

4．热熔施工，火烤易出油，工法成熟，防水效果可靠。

适用范围

适用于沿海及高盐碱地各种工业与民用建筑的地下防水工程。

贮存运输

1．不同类型、规格的产品应分别存放，不应混杂；



2．避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度不应高于50℃；

3．立放贮存只能单层，运输过程中立放不超过两层；

4．运输时防止倾斜或横压，必要时加盖苫布；

5．在正常贮存和运输条件下，贮存期自生产日起为一年。
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