
服装理化性能的技术要求检测-纺织品检测

产品名称 服装理化性能的技术要求检测-纺织品检测

公司名称 上海百检检测

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 13148180553 13148180553

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供服装理化性能的技术要求检测、服装理化性能的技术要求检测
检验、服装理化性能的技术要求检测第三方检测、服装理化性能的技术要求检测质检报告、服装理化性
能的技术要求检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超
入驻，招投标等。

检测标准：

1 纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法GB/T 13769－2009 洗涤干燥后外观平整度

2 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T 4745－2012 拒水性能

3 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定GB/T 21196.2－2007 耐磨性能

4 纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法GB/T 13771－2009 洗涤干燥后接缝外观平整度

5 使用粘合衬服装剥离强度测试方法FZ/T80007.1-2006 覆粘合衬部位剥离强力

6 纺织品 氨纶产品的纤维含量试验方法 纤维含量



7 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性 易去污

8 服装理化性能的检验方法 染料迁移

9 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法 透湿

10 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 拒水

11 纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法 透湿

12 纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法 吸湿速干

13 纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法 抗钩丝

14 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 燃烧

15 纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 AP和APEO
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