
电动门式起重机 南宁起重机 飞马起重.业界良心

产品名称 电动门式起重机 南宁起重机 飞马起重.业界良心

公司名称 河南省飞马起重机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省长垣县起重工业园区

联系电话 15036631866 15036631866

产品详情

门式起重机的焊接方式具体有：焊接，铆接，一般地脚螺栓连接，高强螺栓连接和轴销连接。每个焊接
方式有好的层面也是有缺点，下边就来一一剖析。先而言 焊接，这也是现阶段而言 应用的一种连接的方
式，门式起重机分类，为什么是的一种焊接方式呢，南宁起重机，当然有它的优势，其优势便是适应能
力很强，尤其是针对几何图形的型体而言 就更为应用，而如今门式起重机大多数部位全是平面构图的型
体，与此同时这类焊接很省原材料，那样是较为划得来和经济发展的，因此其运用的很普遍，与此同时
它不消弱横截面，并且生产加工十分的便捷，伴随着科技的发展，如今也是能做到智能化的实际操作，
那样的话就能挺大的提升工作效能，与此同时节约了资金人力资源和物力资源。其出來的连接密封性十
分的好，构造的弯曲刚度也非常大。之上全是它的优势。可是与此同时焊接也会出现连接弯曲刚度大，
易造成形变，敏感性较为高是这样的难题。可是整体而言 或是很适用于很多层面的焊接的。 而铆接的塑
性变形比较好且便于查验，关键适用超重型和立即承担驱动力荷载的构造中，由于其要有较大的抗驱动
力荷载，因此铆接是有一定的运用范畴和使用价值的，可是它也存有噪音大，工程施工不便等缺陷，除
此之外一般地脚螺栓连接的装卸搬运十分的便捷，可是在一些状况下安裝难度系数大。而高强螺栓连接
连接靠谱，耐疲惫，轴销连接的延展性和塑性变形都很好。整体而言
全是各有利弊，都能可用不一样的门式起重机的部位。  

起重设备运行的稳定和安全是厂家在设计之初的重点考虑范围，它应该与产品的具体应用，使用频率，
轻型门式起重机，应用范围以及所处环境等息息相关，在与客户沟通的过程中应该细致、细致的了解产
品的需求方向，特别是对于应用于室外作业的门式起重机，安全合理的配置安全装置才是重中之重。

为了安全使用，在起重机上装有风速报警装置，以免在特大风力下采取安全措施。如果门式起重机在沿
海地区应用，安装了风速报警装置后可以在遇到台风时发出警告。

门式起重机电气控制方式:
直接控制方式:直接控制方式即电动机由接触器直接控制，可实现电机单双速、正反转控制。     



串电阻启动方式:当大车运行速度较大时，用转子串电阻或定子单相串电阻的启动方式，降低了电机启动
电流，缓解了机械冲击。变频调速控制方式:利用变频器改变电动机电源的频率和电压，达到电动机调速
的目的。变频器通过自学习可自动识别电机的电气参数，并采用无传感器矢量控制方式驱动电机。这种
控制方式调速范围大，电动门式起重机，调速平滑性好，节能效果明显，机械冲击力小，短时过载能力
可达150%。

河南省飞马起重机械有限公司——起重机械生产基地！

电动门式起重机-南宁起重机-飞马起重.业界良心由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重
机械有限公司在工程机械配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，飞马起重一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业
务欢迎垂询，联系人：李经理。
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