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产品详情

牛舍风机的安装规范介绍

检查接线方法是否与接线图一致，仔细检查牛舍风机的冷却风扇电源工作电压是否符合要求。供电是否
同相，奶牛场风机厂家，配电元件容量是否符合要求。当冷却风扇达到正常转速时，测量冷却风扇的输
入电流是否正常，冷却风扇的工作电流不应超过其额定电流。如果工作电流超过其额定电流，则检查所
提供的电压是否正常。自行组装的散热风扇的使用说明不会那么完善。但无论如何，即使说明书不完善
，奶牛场风机图片，我们也应该对散热风扇的使用有更深入的了解，每个部分都有详细的使用说明。用
户需要把握这一方面。

牛舍风机的使用须知

1.清洗畜牧风机其他部位时，操作人员先用胶带将风机盖好，再将自来水直接连接到喷淋管和清洗口。
为了保持清洁，奶牛场风机生产厂家，可以用清水冲洗喷淋管。此外，牧扇的底盆也要冲掉。清洁操作
应仔细、严格，以保持系统和部件清洁。

2.将干净的滤网装回畜牧风机上，拧紧螺丝，保持装置的靠谱性。

3.再次接通牛舍风机主电源，约5分钟后就可以正常工作。

今天我们给大家详细介绍一下牛舍风机安装需要了解什么以及风机安装步骤有哪些呢。

明确应该如何安装牛舍风机：



很多人没有风机的概念。建议在拿到实际的风机后，请安装负责人到现场，根据现场情况让安装总平面
图，然后决定如何安装。一般情况下，奶牛场风机，就是用角铁吊装或用角铁支架安装。其原理是将负
压风机安装牢固，不晃动、不脱落，良好的检查方法是安装负压风机安装人员摇动负压风机或直接站在
风机上跳跃，只要风机在一般150kg外力作用下不晃动，不存在脱落的问题。

奶牛场风机生产厂家-润江温控设备(在线咨询)-奶牛场风机由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市
开发区润江温控设备厂实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客
户。润江温控设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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