
精密自动对贴机厂家 富士崎 宁夏精密自动对贴机

产品名称 精密自动对贴机厂家 富士崎
宁夏精密自动对贴机

公司名称 昆山市富士崎精密机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市经济开发区樾河北路488号

联系电话 18551157337 18551157337

产品详情

标签背面自带粘胶并有规律地排列在光面的底纸上，贴标机上的剥标机构可将其自动剥离。贴标可完成
平面粘贴，包装物的单面或多面粘贴，柱面粘贴，局部覆盖或全覆盖圆筒粘贴，凹陷及边角部位粘贴等
各种作业。中文名自动贴标机主要型号AB2000型等机器构成放卷轮特  
点人性化触控屏中文名自动贴标机主要型号AB2000型等机器构成放卷轮特    点人性化触控屏

缓冲轮。工同弹簧相连。可往复摆动。目的是当装置启动时能吸收卷筒材料的张紧力，保持材料同各辊
接触，防止材料断裂。（3）导向辊。由上下两个组成，起卷筒材料的导向和定位作用。（4）驱动辊。
由一组主动的摩擦轮组成。通常一个为橡胶辊，一个为金属辊，精密自动对贴机供应商，底纸在其间通
过。作用是驱动卷筒材料，实现正常贴标。收卷轮。为带摩擦传动装置的主动轮，作用是复卷贴标后的
底纸。收纸轮的转动收纸同驱动轮的办理纸互不干扰，宁夏精密自动对贴机，同步传动由摩擦装置调节
。控制贴标过程中的温度。增加贴标温度，会改善贴标效果，因为随温度的升高，物体内部物质的活性
会增加，标签才更容易与管身融合。尽量采用柔软的标签材料，良好的标签延展性对翘标也会有很大改
善。改变标签的形状。将标签的底端做成弧形， 尽量避开封尾变形区。当然圆弧不可以开的太深，
否则由于标签本身的问题容易引起褶皱，
增加不必要的麻烦。对于异型封尾则要求标签的形状要做相应改变，
这样不但可以避免翘标还可以增加美感。消除静电的影响。贴标过程容易产生静电，
这对贴标效果会产生影响，精密自动对贴机怎么样， 适当提高贴标现场的湿度， 会有一定改善，
采用离子风机也是有效的解决办法。贴标机内部设有湿度自动控制，精密自动对贴机厂家，
更可以单独控制设备内部的洁净度，
让贴标远离灰尘，提高产品的贴标质量。这样做到了贴标过程中不再有翘标现象，达到视觉效果。 精密
自动对贴机厂家-富士崎(在线咨询)-宁夏精密自动对贴机由昆山市富士崎精密机械有限公司提供。昆山市
富士崎精密机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富士崎——您可信赖
的朋友，公司地址：昆山市经济开发区樾河北路488号，联系人：朱先生。
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