
橡胶撕裂性能测试，轴磨损检测

产品名称 橡胶撕裂性能测试，轴磨损检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

橡胶撕裂性能测试，轴磨损检测

⑴材料： 硬质聚氯乙烯板材、 高压聚乙烯薄膜或其它塑料

⑵ 试样类型和尺寸：

Ⅰ 型试样见图 2-1
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图 2-1Ⅰ 型试样
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Ⅰ 型试样的尺寸见表 2-1



表 2-1Ⅰ 型试样的尺寸

符号 名称 尺寸 公差 符号 名称 尺寸 公差

L 总长（*小） 150 — W 端部宽度 20 ±0.2

H 夹具间距离 115 ±5.0 d 厚度 4 —

C 中间平行部分长度 60 ±0.5 b 中间平行部分宽度 10 ±0.2

G 标距或有效部分 50 ±0.5 R 半径（*小） 60 —

Ⅱ 型试样见图 2-2
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图 2-2 Ⅱ 型式试样

Ⅱ 型试样的尺寸见表 2-2

表 2-2 Ⅱ 型试样的尺寸

符号 名称 尺寸 公差 符号 名称 尺寸 公差

L 总长（*小） 115 — d 厚度 2 —

H 夹具间距离 80 ±5 b 中间平行部分宽度 6 ±0.4

C 中间平行部分长度 33 ±2 R 0 小半径 14 ±1

G 标距或有效部分 25 ±1 R 1 大半径 25 ±2

W 端部宽度 25 ±1

Ⅲ型试样见图 2-3
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图 2-3 Ⅲ型试样

Ⅲ型试样的尺寸见表 2-3

表 2-3 Ⅲ型试样的尺寸

符号 名称 尺寸 符号 名称 尺寸 公差 符号 名称 尺寸

L 总长 110 d 1 端部宽度 6. 5 ±0. 2 R 0 端部半径 6. 5

C 中间平行部分长度 9. 5 W 端部宽度 45 — R 1 表面半径 75

d 0 中间平行部分厚度 3. 2 b 中间平行部分宽度 25， ±0. 2 R 2 侧面半径 75

Ⅳ型试样见图 2-4
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