
电源适配器3C认证流程及注意事项

产品名称 电源适配器3C认证流程及注意事项

公司名称 超越检测技术（深圳）有限公司

价格 25000.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区
综合楼B栋一单元502检测实验室

联系电话 18138236659 18138236659

产品详情

小工厂如何通过3C认证审核？本文主要对小工厂如何办理3c认证进行叙述，3C认证为强制性认证，不仅
需要产品通过相关检测标准，还需要验厂。很多小工厂需要办理3C认证，但是担心自身规模偏小，不被
认可，无法通过。厂家如需进行3C认证验，只需要工厂具有相关营业资料，并且有生产线，保持有一些
人员能正常生产，符合验厂规范，规模大小不是问题，一样可以通过3C认证的验厂。下面超越检测带大
家了解小厂3c认证流程及要求。 

1、小工厂办理3C认证流程为： 企业提交申请-资料审查-样品测试-工厂检查-合格评定-签发证书，3C认
证查询。小工厂3C认证申请具体实施中需要满足硬件部分，包括生产场所、设备仪器、人员和组织机构
等符合规定要求;也需要保证软件部分，包括质量保障体系、程序文件、控制程序、检验程序、管理制度
、操作规程等符合规范。 

2、3C认证验厂确保能力符合认证有效性： 

(1) 验厂的依据：工厂能力检查要求、认证产品依据的国家标准、认证产品的型式试验报告、认证实施规
则; 

(2) 验厂的几种结论：工厂检查通过、工厂存在文件性不符合项、工厂存在严重不符合项目，需要现场验
证、工厂存在严重不符合项目，工厂检查不通过; 

(3) 对初次申请认证的企业，认证代理机构在收到检测机构递交的产品试验合格结果的报告后，将向申证
企业发出工厂检查通知，同时向认证代理机构工厂检查组下达工厂检查任务函; 

(4) 检查人员根据《产品认证工厂质量保证能力》的要求对申证企业进行现场检查，并抽取一定的样品对
检测结果的一致性进行核查; 

(5)
工厂检查合格后，检查组应按规定的报告格式出具工厂检查报告，递交认证代理机构进行审核评定; 



(6) 工厂审查后提交报告时间一般为5个工作日，以审核员完成现场审查，收到生产厂递交的不合格纠正
措施报告之日起计算。企业申请3C认证可以自己申请，也可以委托3C代理机构申请。一般小工厂缺少负
责工厂体系、认证资质管理专人，对于3C认证流程也不熟悉，自己做太麻烦，自行申请可能费时费力，
且折腾后不见得申请通过，而且浪费时间。 

超越检测总结一下，3C认证作为我国的基本强制性产品认证制度，因为是很普遍的要求，一方面没有想
象中的高不可攀。但另一方面也绝不轻松，3C认证的流程繁杂，检测和验厂要求都很严格，从申请到产
品测试再到工厂审核，还是有很多细节需要注意。如果自己不具备娴熟的认证方法及流程建议大家找有
经验的3C咨询机构，毕竟专业的事情交给专业的人来做。 
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