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产品详情
大同市工业厂房验厂验收安全检测鉴定报告
检测：1、收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料，必要时补充进行工程地质勘察。2、检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。 为了让消费者能优惠买到厨电好物,3月6日,老板电器推出“向往厨房直购节”,在直播间狂撒好礼。参与多件套**的用户,通过预付1元定金就可以锁定上千好礼。柜、净水器、食材包、中式炒锅和火鸡架等*值好礼,等着您带回家!具体赠品及适用套餐型号,以当地活动政策为准。 “每年台风来的时候，村委都会过来提醒我们撤离，但是台风过了，还是回来，这么多年了，房子也一直都是老样子。”孙先生说。这栋看起来失修的房子到底是怎样的状况。去哪里鉴定。怎么鉴定。这里的住户们都想要一个。
如：拆改房屋的承重柱、梁及砖墙，扩大承重墙上原有门窗的尺寸，在楼板或承重墙上开设，改变房屋的间隔等。2）房屋的荷载。如：搭建阁楼，在屋顶加建房屋、长期堆放重物、*重使用等。3）周边建房或*设施施工的影响，由于未采取有效保护措施而塌方或地下水流失严重，造成邻近房屋地基下陷、开裂或倾斜变形等。 4）检测并记录房屋已有完损状况，采用描述、照片等记录现状，调查房屋室内外的裂缝与损坏现状的原因，分析房屋的完损等级及抗变形能力调查，并且布置裂缝监测点。5）调查基坑工程施工进度安排等，分析施工对房屋产生的影响。

工业区厂房质量安全检测鉴定内容：1、混凝土强度及钢筋位置检测混凝土的强度检测一般采用钻芯－回弹法进行检测。一般要求回弹测试区域不得小于10个，钻芯数量不得小于5个。钢筋位置检测一般采用混凝土钢筋检测仪来测点。根据混凝土的强度和钢筋位置来综合判断构件是否还满足设计要求。2、结构耐久性检测（1）钢筋保护层厚度的测定。有两种方法：现场抽样；采用钢筋测定仪检测。现场抽样一般在工程现场凿去混凝土构件上局部位置保护层，直接量测钢筋位置及保护层厚度。若要对构件钢筋位置及保护层厚度作全面检测，则需要采用仪器测定。钢筋测定仪检测时将测定仪探头长向与构件中钢筋方向平行，进行横穿式扫描。当扫描至钢筋位置处，测定仪会发出*强信号，并显示保护层厚度读数。（2) 混凝土碳化深度。用合适的工具在混凝土构件表面形成直径为15mm的孔洞，清除孔中的粉末和碎屑后(不能用液体冲洗孔洞)，立即用1%的酚酞溶液滴在孔洞内壁的边缘处，稍等片刻后用游标卡尺测量不变色的深度若干次，**到0.5mm。（3) 钢筋锈蚀程度。采用直观检查法、局部破损法和自然电位法三种方法测试。直观检查法即观察混凝土构件表面有无锈痕、是否有顺筋裂缝，可根据顺筋裂缝的长度和宽度估算钢筋的锈蚀程度。局部破损法即敲掉混凝土保护层构件的保护层，露出钢筋，直接用游标卡尺测量锈层厚度、钢筋剩余直径、腐性坑的长度、深度等。自然电位法是一种无损检测方法。测定钢筋与周围介质所形成的稳定电位，电位大小能反映出钢筋状态。当钢筋处于锈触状态时，自然电位负向增大，可据此作初步定性判断。

厂房验厂检测评估的必要性：
首先，房屋会像人一样存在“衰老”吗？答案是肯定的，房屋就像人的身体同样会有生老病死，风吹雨打中难免会患点小恙，平时需定期保健。房屋在使用过程中，由于材料的老化，构件强度的降低，结构安全储备的减少，必然会产生由完好到损坏，由小损到大损，由大损到危险。 
那又是什么原因会引起房屋损坏衰老？  
这主要包括如下几个因素： 
(1)未达到设计要求，偷工减料等；
 (2)施工因素—未按标准、规范操作，未达到设计要求，偷工减料等；
(3)材料因素—不成熟的材料，以次充好；
(4)地质因素—特种地基土体；
(5)人为损害—破坏性装修，缺修少养，使用不当，外界影响(如周边环境有爆破，基础、地下室、道路施工及车辆撞击等)；
(6)自然影响—风、霜、雨、雪及腐蚀以及自然灾害(水灾、火灾、地震、台风等)。
虽说验厂办产证项目在房屋检测项目属于简单类。然而其中也包含许多关键要点。像这次我们检测的厂区，建成时间较长，图纸遗失，虽然早期有厂房验收报告，但是出于安全考虑，*公司还是要求厂房出具近期的厂房验收检测报告。
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