
Lcantu徕佳图DP1800激光测距仪 1800米测距仪带测高测角

产品名称 Lcantu徕佳图DP1800激光测距仪
1800米测距仪带测高测角

公司名称 威睿光电（武汉）有限公司

价格 4880.00/台

规格参数 品牌:徕佳图/Lcantu
型号:DP1800
测量范围:3-1800M

公司地址 武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设
计总部二期研发楼06幢06单元15层5号T964（自
贸区武汉片区）（注册地址）

联系电话  13277089522

产品详情

Lcantu徕佳图DP1800激光测距仪 1800米测距仪带测高测角

■测距仪+望远镜功能   ■测高功能   ■测角功能   ■测速功能   ■单次测量

■连续测量   ■空间任意两点测距

Lcantu徕佳图"激光测距仪"是一种望远镜加激光测距的便携式光电仪器，综合了望远镜、激光测距仪的功
能，产品可广泛应用于测绘测量，电力，安防，航海观测，环保林业，高尔夫球场，野外狩猎，户外勘
测等 众多领域。Lcantu徕佳图测距仪改变了人们的测距方式,可快速准确地测距,大大地提高了工作效率！

"激光测距仪"是一种望远镜加激光测距的便携式光电仪器，综合了望远镜、激光测距仪的功能，产品可
广泛应用于测绘测量，电力，安防，航海观测，环保林业，

户外狩猎，，高尔夫球场，野外狩猎，户外勘测等众多领域。

型号 DP1800
量程 3-1800m
测量单位 米(m)、码(Yd)
测距误差 ±0.3m
测角误差 ±1°
激光波长 905 nm
测量角度范围 -45°~45°
弹道补偿角度范围 -20°~20°
视力安全 FDA(CFR21)



视场 7°
倍率 7X
物镜孔径 22mm
目镜孔径 16mm
出瞳直径 3.7mm
屈光度 ±5D
操作温度 0°C~+40°C
测速范围 18~300km/h
显示屏 透过式LCD
重量(不含电池) 223g
尺寸 118*79*42mm
三脚架螺丝孔 √
两点测高功能 √
任意两点测距 √
连续测距功能 √
旗杆锁定功能

（此模式下放大倍数可达6X）

√

测角 √
角度传感器开关 √
高尔夫弹道补偿功能 √
测速 √
外置显示屏 √
外置显示屏开关 √
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