
奥升德PA66（中国授权）代理商

产品名称 奥升德PA66（中国授权）代理商

公司名称 上海惠塑国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 PA66:奥升德授权代理商
型号:21SPC
奥升德:中国供应链

公司地址 上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层

联系电话  15821384792

产品详情

上海惠塑国际贸易有限公司长期代理销售：杜邦PA66、巴斯夫PA66、旭化成PA66、东丽PA66、朗盛PA6
6、索尔维PA66、神马PA66、华锋PA66、瑞士EMS
PA66、长春PA66、南亚PA66、宇部PA66、兰蒂奇PA66、罗地亚PA66、舒尔曼PA66

上海惠塑国际贸易有限公司长期代理销售：高粘度PA66、低粘度PA66、高流动PA66、挤出级PA66、注
塑级PA66、玻纤增强PA66、增韧PA66、碳纤增强PA66、阻燃PA66、无卤阻燃PA66、高刚性PA66、耐候
PA66、导电PA66、导热PA66、耐高温PA66、

奥升德PA66代理商，奥升德PA66授权代理商，奥升德PA66一级代理商

奧升德VydynePA66系列：

奧升德VydyneR533HM阻燃等级：HB

材料属性：33%玻纤增强

奧升德Vydyne PA66 R525H阻燃等级:HB

材料属性：25%玻纤增强

奧升德Vydyne PA66 R513阻燃等级：HB

材料属性13%玻纤增强



奧升德Vydyne PA66 R540阻燃等级：HB

材料属性：40%玻纤增强

奧升德Vydyne PA66 R550H NT0675L阻燃等级:HB

材料属性：50%玻纤增强

奧升德Vydyne PA66 R525阻燃等级：HB

奧升德Vydyne PA66 R535阻燃等级：HB

材料属性：35%玻纤增强

 

奧升德Vydyne PA66 R513H NT阻燃等级:HB

材料属性：13%玻纤増强热稳走级食品接触级 符合规走:EC 1935/2004 EU 2023/2006 EU 10/2011 FDA 21
CFR177.1500

汽车规格:FORD ESA-M4D349-A CHRYSLER MS-DB-41 CPN2125 DELPHIM-4147V

材料特性:耐溶剂耐化学性耐汽油高流动性易脱模耐油脂高刚性高强度润滑耐油

奧升德Vydyne PA66 R533 NAT阻燃等级:HB

材料属性：33%玻纟千増强热稳走级

符合规走:EC 1935/2004 EU 2023/2006 EU 10/2011 FDA 21 CFR177.1500 NSF/ANSI 51 UL

汽车规格:CHRYSLER MS-DB-41 CPN1853

材料特性:无腐蚀性高刚性耐化学性抗腐蚀尺寸稳走貝好的电气性能高流动性易脱模高强康润滑

材料用途:家电部件汽车领域的应用电子电器应用工程应用齿轮照明应用电动/其它工具薄壁产品
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