
延安太阳能路灯厂家

产品名称 延安太阳能路灯厂家

公司名称 西安大德照明工程有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:大德
型号:DADE-TYN-07
产地:西安

公司地址 西安市未央区方家村盛龙广场3号楼1单元1707号

联系电话  13571831532

产品详情

太阳能电池峰值功率是标准条件下（ STC ）太阳能电池（组件）的

大德照明是具有十几年生产经验的大型太阳能路灯，庭院灯，草坪灯，景观灯，高杆灯

生产厂家，实力雄厚，生产指标完全符合国家标准，大德照明质量好，价位合理，欢迎广大客户来线来

厂订购！ 新农村一事一议太阳能路灯厂家，我厂专业生产优质的太阳能路灯，太阳能路灯，又称LED太

阳能路灯，我厂生产的太阳能路灯价格实惠，质量有保障，售后服务好，值得信赖，以至于我们客户遍

布全国各地。我厂自建厂以来，始终坚持“诚信、务实、团结、创新”的企业理念，以追求创新、带领

市场、精益求精的产品开发技术，使新颖、品质优越、价格合理的照明产品不断问世。以科技为生产力

，通过科学的照明设计，使绿色、环保、节能、效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明光源和照明产

品广泛使用，是我们的追求目标，在当下社会，已经成为照明行业中较炙手可热的绿色节能环保产品，

我们这里是太阳能路灯生产厂家。现在对我们的太阳能路灯产品进行详细的产品描述。 一 系统介绍 随

着地球资源的日益贫乏，基础能源的投入资金成本日益攀升，各种安全和污染隐患可谓是无处不在。太

阳能作为一种“取之不尽，用之不竭”的安全、环保新能源越来越受到重视，在照明领域中得广泛的应

用，因为太阳能照明灯有着以下几个优点。 l 太阳能照明灯安装简便：太阳能灯具安装时，不用铺设复
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杂的线路，只要做一个水泥基座，然后用不锈钢螺丝固定就可。 l

太阳能照明灯具无需电费：太阳能照明灯具是一次性投入，无任何维护成本，长期受益。 l

太阳能照明没有安全隐患：太阳能灯具是低压产品，运行安全可靠。 l 安装简单.免维护. l

节能环保,符合国家节能环保要求,响应对新能源的使用要求. l

提升城镇管理形象.树立节能降耗与新能源的城市旗帜. 太阳能照明安全无隐患、节能无消耗、绿色环保

、安装简便、自动控制免维护等固有的特性为市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。

太阳能电池组件：高品质太阳能单晶硅，转换效率达16%以上，60W-180W结合当地实际情况具体选择。 

免维护蓄电池：全封闭铅酸阀式蓄电池、地埋防潮胶体蓄电池，60AH-250AH/12V根据实际工程具体配

置。 控制系统：CPU微电脑控制、光控

时控，反接保护，过充放保护，太阳能防反充保护，温度补偿，全功置。 高光单颗节能LED照明光源设

计，具有亮度高、光衰小、纯净等优点不用铺设电缆、不消耗常规能源，使用寿命长，环保、纯净，是

当今社会大力提倡的绿色新能源产品。

照明时间：4-12小时（可根据需要任意调节），阴雨天可连续工作3-7天，灯具离地面高度4-7米。

太阳能电池板的功率、蓄电池的容量、光源的功率三者之间的配比可结合当地实际情况做具体的设计。

全自动控制系统

恒流驱动，充分保证LED光源的寿命及道路照明的要求。60W太阳能LED路灯技术参数：

灯杆高度：8m-10m（Q235钢管 热镀锌

喷塑、臂厚3.5mm）太阳能电池组件功率：160W-200W(单晶硅，使用寿命25年，德国TUV认证) 蓄电池

额定电压：24Vdc(免维护铅酸阀式蓄电池、地埋防潮胶体蓄电池)150-200AH*2PCS光控时控恒流输出功率

：30W-60W控制器功能：具有反接保护、过放保护、太阳能防反充保护、LED恒流输出功能、具有温度

补偿功能，太阳能专项使用、LED恒流控制器。光源：光源采用单颗LED模组封装，节能环保，非常高

亮度、驱动。 工作时间：每天工作10-12小时，阴雨天正常工作5-7天。太阳能道路灯的特点：

使用太阳能灯的好处 1.绿色能源，无需拉线，安全可靠，移动方便。 2.工作时间长，维护费用低。

3.太阳能电池板寿命长达20年，LED发光二较管可达10万工作小时
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