
海门耐磨地坪施工工艺，金坛丙烯酸球场地坪价格

产品名称 海门耐磨地坪施工工艺，金坛丙烯酸球场地坪价
格

公司名称 常州大本涂装工程有限公司

价格 10.00/桶

规格参数

公司地址 常州常州市新北区太湖东路府翰苑1栋634

联系电话 86-051986800297 15961138169

产品详情

海门非金属型耐磨地坪： 非金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜
料及聚合物组成，采用干式拨撒方法，均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，用专业施工工具施工，即
可在基础混凝土上形成一层致密的彩色耐磨面层。耐磨硬化剂共有4种颜色（水泥本色、灰色、红色、绿
色），其优点是与基础混凝土结合性能好，表面致密，耐磨性高，抗冲击能力好。可广泛应用于购物中
心、大型超市、人行道、停车场、生产车间、机器维修车间、仓库等需要特别增强表面耐磨性的场所，
室内外均可使用，即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。根据地面的耐磨层（1.5—3.5mm）的要
求,推荐用量为5—7kg。 石英砂型耐磨地坪系统的主要技术指标： 28天抗折强度 12MPa 28天抗压强度
85MPa 表面硬度，mm(压痕直径) 2.8 耐磨度比 300% 。
海门耐磨地坪施工工艺，金坛丙烯酸球场地坪价格咨询电话：胡经理 13961493747 海门环氧耐磨地坪特点
抗重压、耐磨性强、不起尘、增强地面防油性，抗渗透，便与清洁卫生。混凝土进入初凝后即可施工，
施工工期较一般比较长，但使用效果更佳。 海门环氧耐磨地坪特性： 增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击
性格强度。极大提高了混凝土的密度，使其绝少起尘，增加了地面的防油性，形成一个高密度，易清洁
，抗参透的地面与混凝土地面一起施工。 海门环氧耐磨地坪使用范围 应用与重摩擦、易损伤、高冲击力
的场地。如:重型货车、重货车期堆积以及高精尖技术加工生产需防尘的大型机床车间、机器设备重压车
间，容易溢油、耐油防滑耐磨的场所，仓库、码头、装卸机械工厂、停车场、电子工业、高速公路、纺
织业、军工企业等。 海门环氧耐磨地坪施工工艺
当基层砼初凝时，铺撒骨料，力求铺撒均匀，撒料分两次进行，且保证用量；
1、第一次铺撒总量的2/3，用磨光圆盘压实搓毛； 2、第二次铺撒总量的1/3，用抹光圆盘压实搓毛;
3、初凝后，用压光机抹光一遍；
4、检查撒料抹后的平整度，对低洼处及时扑料调整，再对该处压实搓毛，抹光处理；
5、完工前，用抹光机作抛光处理达到工艺完成; 6、均匀涂布地面养护剂。
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