
贴体包装机 真空贴体机 真空包装机 塑料包装机
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公司地址 上海嘉定区
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产品详情

真空贴体包装机TC-5540系列

一、特点:

1. 机械不需使用空压机即可操作,可节省成本改善作业方式。

2. 本机含无油直接式真空帮浦，操作快速、安全。

3. 机械式凹轮结构，经久耐用。

4. 采用强力真空泵，抽真空强劲，噪音小。

二、用途:

   本机种适用于电脑、电子产品、药品、医疗器材、食品以及各种文具用品、小五金、汽车零件、

家庭用具、玩具、装饰品、礼品等包装,成品外观优美,并可以配合裁切成客户所需形状。

本机分一般操作保养,定期保养及故障检修。

1．一般操作保养/每天工作前需检查下列部分:

(1) 胶膜卷放置于卷轴位置是否偏斜或影响真空贴体位置。

(2) 电热箱使用前检查电线是否勾住它物。



(3) 电热箱送电加热后电热管是否每支均呈红色。

(4) 真空抽气盘面上是否有异物。

(5) 胶膜热切刀面是否沾有胶膜,必须清除干净。

(6) 上下胶膜框海棉条是否破损,是否影响真空抽气。

(7) 底板在滚轮上推动是否顺畅。

(8) 各螺丝固定部旋紧及隔热材料之隔热情形。

(9) 电热管为消耗品,请将各型电热管储存备品,以免工作停顿。

   以上各项可立即排除外,若不影响生产可列为定期保养时处理。

2、定期保养

(1) 每一或两周订立保养周期、各连座轴承润滑油打入、各傅动链条润滑油表面涂擦、各活动面活污物清

除、每日保养列入定期保养检修。

(2) 每季订立保养周期，减速机润滑液位检查或补充,热箱前后之限制开关是否松动,应固定锁紧以保护马达

和保持工作效能。

3、故障检修

   在每日保养工作或于机器使用过程中,若因隔时发生的状况而影响生产工作时必须即时停机检修,一

般可能发生的原因如附表,绝大部分是平常疏忽保养工作遗漏而引起零件及消耗材料的补充,由于此机型为

标准机型,本公司可充分供应。
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