
LLDPE LL6430AA 共挤薄膜的芯层 英力士

产品名称 LLDPE LL6430AA 共挤薄膜的芯层 英力士

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 11.00/件

规格参数 英力士:15 g/10 min
LL6430:熔指10
美国:LL6430AA

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情

LLDPE LL6430AA  共挤塑料薄膜的纤维管 英力士

LLDPE LL6430AA是一种由英力士制造的共挤塑料薄膜的芯层原材料。该材料特征是具有优良的工艺性能
，具备高韧性、高耐磨、抗磨损、耐溶剂腐蚀等优点。它第一个属性英力士生产制造，其流失率为15g/1
0 min，说明它能够很好地融入市场的需求，具有较强的可加工性和抗压强度。第二个属性LL6430熔指10
，也证明了该能与其它的材料适配，并具有优异的粘性和流通性。第三个属性国外LL6430AA，说明该材
料是一种高质量的原材料，具有优良的性能竞争能力。除此之外，价格是11元/件，相对性来说是一种性
价比较高的原材料。总而言之，LLDPE LL6430AA具有较高的性能稳定性，主要适用于应用领域。
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