
吴江区自扩底锚栓裂缝往复开合拉伸性能检测

产品名称 吴江区自扩底锚栓裂缝往复开合拉伸性能检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:广分检测
周期:5-7个工作日
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

项目简介

通过对混凝土用机械锚栓的力学性能、锚固性能等进行检测，协助企业进行机械锚栓质量控制。

适用范围

按固定方式分: 机械锁键式锚栓（自扩底锚栓、后扩底锚栓）、膨胀摩擦式锚栓（车修壁虎、内迫锚栓
）、混凝土自攻锚栓。

检测项目

项目名称 规格及取样
非开裂混凝土上拉伸基准
试验

每批不少于5件

非开裂混凝土上剪切基准
试验

每批不少于5件

0.3mm开裂混凝土上拉伸
性能

每批不少于5件

0.3mm开裂混凝土上剪切
性能

每批不少于5件

混凝土强度适应性试验 每批不少于5件
极限安装扭矩性能试验 每批不少于5件
裂缝往复开合拉伸性能试
验

每批不少于5件

0.8mm开裂混凝土上拉伸
性能试验

每批不少于5件



0.8mm开裂混凝土上剪切
性能试验

每批不少于5件

变幅脉动拉伸荷载性能试
验

每批不少于5件

变幅往复剪切荷载性能试
验

每批不少于5件

裂缝变幅往复开合拉伸性
能试验

每批不少于5件

扩底锚栓径向力系数 每批不少于5件
涉及标准 

JG、GB/T 
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