
镭博 镭博猪舍环控系统 镭博畜牧科技

产品名称 镭博 镭博猪舍环控系统 镭博畜牧科技

公司名称 山东镭博农牧科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市经济开发区富盈街1688号

联系电话 13863663988 13863663988

产品详情

畜牧风机安装前的准备工作

  安装前，应仔细检查畜牧风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否禁锢，除此之外还有以下事项：

  1、畜牧风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无
碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有 无变形受损。

  2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5 -3M内不能有太大的障碍物。

  3、应注意畜牧风机的水平位置，调整到与地基平面水平稳固，不可有倾斜现象。

鸡舍通风窗鸡舍通风窗

一.产品特点:

1.每组通风窗可以同时打开三个角度，通风 均匀。

2.靠近风机的进风窗开启小些，远离风机的开启大些，实现通风均匀；

3.进风窗的开闭采用塑料小轮，镭博牛舍风机，滚动摩擦，阻力小；

4.塑料窗体含抗紫外线的原料，使用寿命 长；进风窗弹簧为不锈钢材料，镭博猪舍环控系统，结实。

二.通风窗控制装置:



1.自动控制：由环境控制器根据鸡舍设定的压力差，控制电机工作拉动进风小窗风门的开口大小，自动
达到鸡舍设定的压力差要求。

2.手动控制：由操作人员观察鸡舍的负压表，镭博，手动操作绞车，直至达到压力表的设定值，或由操
作人员凭经验控制。

三.进风窗安装参数:

安装小窗的一侧墙壁 同一平面；小窗下方15cm高度内为可固定膨胀螺栓结构不可采用空心砖；为防止雨
水倒灌，小窗洞口下沿内侧外侧。

畜牧养殖风机的优点：

1、集通风，换气，降温于一体。  

2、节能:耗电量少，只需传统空调的10%至15%左右。 

3、 环保:不含氟里昂(CFC)。 

4、降温效果佳:外界空气经过降温水濂进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。

5、投资回报率高，2至3年内可收回投资成本。 

6、快速将室内的浑浊，闷热及有异味的空气替换排出室外。

镭博-镭博猪舍环控系统-镭博畜牧科技(诚信商家)由山东镭博农牧科技有限公司提供。镭博-镭博猪舍环
控系统-镭博畜牧科技(诚信商家)是山东镭博农牧科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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