
Q911F-10S电动塑料球阀

产品名称 Q911F-10S电动塑料球阀

公司名称 上海欣一阀门有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:上海欣一
型号:Q911F-10S
通径:DN15-DN100

公司地址 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室

联系电话 021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一Q911F-10S电动塑料球阀是一款高质量的电动球阀，采用塑料球阀制造。该球阀通径范围从DN1
5至DN100，可满足各种管道系统的需求。该球阀采用UPVC材料制造，具有轻质、耐腐蚀、抗化学性，
不会被化学物质侵蚀或腐蚀，适用于腐蚀性介质的管道系统。该球阀的流路设计合理，可以防止介质泄
漏和堵塞，同时提供快速开启和关闭的功能。此外，该电动塑料球阀还具有高自由度和智能化控制的特
点。它可以与各种自动化控制系统配合使用，方便远程操作和监控。这使得它非常适合在工业、石化、
化工、水处理等领域中使用。总的来说，上海欣一Q911F-10S电动塑料球阀是一款性能卓越、可靠耐用的
电动球阀，适用于各种介质的管道系统，成为现代化管道系统的**。

一、产品概述

本公司研发生产的电动塑料球阀是由电动执行器配以塑料球阀制成，整体具有重量轻、耐腐蚀性强，被
广泛应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、
酸碱和化学溶液系统等多个行业。电动执行器采用一体化设计，输入220V电源即可直接进行开关量调节
，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4～20mADC或1～5VDC)及单相电源即可控制运转。并且电动塑料
球阀得品质得到广大用户的认可。upvc电动球阀其主要特点如下：

（1）外型结构紧凑美观。

（2）本体重量轻容易安装。

（3）耐腐蚀性强，应用范围广。

（4）材质卫生无毒。

（5）耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。

二、主要技术参数及性能指标
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