
白山市户外广告牌评估检测标准费用

产品名称 白山市户外广告牌评估检测标准费用

公司名称 深圳市中正建筑技术有限公司

价格 1.50/平方米

规格参数 广告牌费用:广告牌无损鉴定中心
广告牌质量检测:广告牌安全评估报告
全国广告牌安全检测:第三方广告牌检测公司

公司地址 深圳龙岗区宝雅路23号

联系电话  13760437126

产品详情

白山市户外广告评定测试标准花费

一、白山市户外广告评定检验，户外广告设定有关规定：
  1、设定、张挂在关键社区的户外广告牌、标示，应统一规划，严格要求，合乎大城市容颜规定;
  2、在主要街道社区两边新创建大中型房屋建筑上安装大型户外广告、标识的，应当与主体结构与此同时设计方案;
  3、未经许可禁止在人行道上设定户外广告牌、标示;审核批准设在人行道上的单立式广告牌子相对高度不能低于2.5米;
  4、设在繁华区及地铁站、公园等关键公共场合的宣传、标示，务必以高质量的彩灯等作为媒介;
  5、商业服务橱窗广告设定应该和门店占比融洽，制做标准，保持清洁美观大方;
  6、广告宣传、标识的设定、挂设不可危害视野、妨碍交通;不可危害公用设施的正常运行;不可毁坏林木和园林景观绿化;不可影响市容观瞻;
  7、临街门头广告牌标示，倡导一店一匾，推行统一规格型号、统一标准，保障总体融洽。一门多店的，宜选用一块横匾好几个名称门头广告牌;
  8、不可在城区关键道路两旁的巷子口设定、张挂招牌，户外广告安全鉴定汇报（方式及资费标准）。

二、白山市户外广告评定检验，广告牌子是很多店家精准获客的有效途径，广告牌子一旦超出使用期限还是存在安全可靠问题，本有限公司致力于检测服务，彻底消除广告牌子安全隐患。
广告牌子安全性安全鉴定，指的是对广告牌子的核心支撑件开展安全鉴定，评定广告牌子现况质量和安全现状，明确提出广告牌子后面所使用的提议及处置措施等相关工作。
（1）墙体构造布局检查和中心线尺寸测量；
（2）墙体构造预制构件断面尺寸检验；
（3）墙体构造外观检查查验；
（4）广告牌子构造安全性评估。

三、白山市户外广告评定检验：

户外广告构造应经常计量检定，以确保在设计期限内的安全运用，户外广告构造工程验收两年以上后，应每一年计量检定一次。户外广告设施检查、检验内容是：
1、广告牌子工程质量鉴定包含抗压强度、强度刚度可靠性;



2、钢结构防火及外型连接点联接;
3、基本和连接构件;
4、家用电器和防雷设备。
对检验、查验存在的问题，要制定整改措施，应做改造或拆卸。

四、白山市户外广告评定检验范畴：
1、基本检验：
基本检验包含：广告牌子钢梁表层漆料脱落与腐蚀情形，砼柱螺栓螺帽、螺帽与锚索扭紧等状况，广告牌子桁架结构构件漆料脱落与腐蚀情形，广告牌子的轴线外形尺寸，钢梁壁薄厚等。
2、产品检测：
产品检测包含：混凝土柱抗压强度检测与钢架结构性能试验。
3、联接品质与性能试验：
广告牌子联接品质与性能试验包含：螺纹连接、焊钉联接、螺钉连接和高强螺栓连接等。
4、广告牌子歪斜检验：
应用RTK，依照变形测量找点法的相关规定，**测量广告牌子钢梁顶端相较于底部偏移值。
5、广告牌子动力特性：
对广告招牌开展驱动力检测，获得振动的频率、震幅等，剖析广告牌子和周边工程建筑间的动力特性。
6、广告牌子构造荷载试验：
针对大型的繁杂钢架结构管理体系，可以进行原点非毁灭性实荷检测，同时检测构造特性。
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