
vaisala维萨拉二氧化碳测量传感器GMP251/GMP252/GMT221/GMT222/
gm70表

产品名称 vaisala维萨拉二氧化碳测量传感器GMP251/GMP2
52/GMT221/GMT222/gm70表

公司名称 上海谦宝测控技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市宝山区沪太路6395号1_2层A区1406室

联系电话 13585568998 15692123016

产品详情

维萨拉二氧化碳测量传感器GMP251 GMP252 GMT221 GMT222

vaisala维萨拉GMP251二氧化碳探头变送器

 

产品型号:GMP251
产品说明:

? GMP251二氧化碳测量范围 从0至20%。 ?

具有模拟（伏特、毫安）和数字（RS485）输的智能独立式探头?

凭借第2代CARBOCAP?技术实现***长期稳定性。? 工作温度***，从-40度到+60度。? 外壳达到IP65级别?

***温度和压力补偿。?一体化温度测量以补偿二氧化碳。? 测量环境其他气体、氧气和湿度补偿。?

传感器探头具有加热功能以防止冷凝。? 内含检定校准证书?

应用环境：生命科学培养箱、冷库、水果与蔬菜运输。

vaisala维萨拉GMP251二氧化碳探头变送器



 

CO2 体积浓度测量

测量范围    0 ... 20 %CO2

工作环境

温度相对湿度压力（补偿值） -40 ...+60 ℃0 ... 100

%RH，非冷凝500 ... 1100 hPa

输入和输出

工作电压   在数字输出条件下

    在电压输出条件下   

 在电流输出条件下数字输出模拟

输出 功耗

12至30伏直流12至30伏直流20至30

伏直流 RS485，Modbus，维萨拉

协议 0至5/10伏（可扩展），小载

荷为10千欧 0/4 至20毫安（可扩

展），大载荷为500欧姆连续工作

时为0.4瓦

机械部分

探头外壳材料过滤器材料接头探头

重量外壳等级

PBT塑料聚四氟乙烯，PBT塑料网

格不锈钢，M12/5针45 gIP65

 

【产品文件】

产品样本

GMP251 中文样本(590 KB)

适用于GMP 251和GMP 252探头的维萨拉Indigo 201模拟信号输出变送器(242 KB)

【交货期】

维萨拉产品按照订单定制，交货期取决于产品的不同配置。订单的发货时间以维萨拉公司销售人员确认

的时间为准。

【服务与校验】
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