
西门子G120C变频器PN版本6SL3210-1KE23-8UF1

产品名称 西门子G120C变频器PN版本6SL3210-1KE23-8UF1

公司名称 广州唯信电气设备有限公司

价格 1470.00/件

规格参数 品牌:西门子
型号:6SL3210-1KE23-8UF1
产的:德国

公司地址 白云区太和镇太营路139号420室

联系电话 18811848019 18811848019

产品详情
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变频器PN版本，西门子G120C18.5KW，G120C代理商

SINAMICS G120C是紧凑型变频器，用于IP 20防护等级的控制柜安装，其中控制单元（CU）和功率模块
（PM）功能单元组合在一个设备中。紧凑的机械设计和高功率密度使这些设备可以安装在机器控制柜和
控制柜中，以*大程度地利用空间。SINAMICS
G120C紧凑型变频器可以直接对接安装，*高温度40°C（104°F）时不会降低。

SINAMICS G120C，框架尺寸FSAA，带BOP-2SINAMICS
G120C可以通过集成的数字和模拟输入或通过集成的现场总线接口（在USS，Modbus
RTU，PROFIBUS，PROFINET，EtherNet /
IP版本中使用）集成到*广泛的应用中。尤其是带有集成PROFIBUS /
PROFINET接口的产品版本可以完全集成到Siemens
TIA系列中，因此可以充分利用无缝TIA产品系列的优势。SINAMICS G120C设备在出厂时已预先设置，
因此无需参数即可直接将它们连接到PROFIBUS或PROFINET现场总线系统。借助可选的Web服务器模块
SINAMICS G120 Smart Access，可以通过移动设备或笔记本电脑进行无线调试，操作和诊断，即使安装在
难以访问的区域，也可以实现用户友好的操作并易于访问转换器。
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