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      是以无机硅质与钙质为材料，耐腐蚀硅酸钙管壳，经高温高压水热反应等特殊技术处理而成的
微孔结构无机硬质超轻保温材料，是同行业中较早获ISO9001认证的国家产品。在650℃下仍能保持耐高
温性能，以应对温度变化的稳定性见长。超低的氯离子含量，对管道起很好的保护作用，预制成型抗变
型，耐腐蚀硅酸钙管壳厂家出售，大大增强使用寿命。另外，公司不断提升产品技术，对产品进行改良
，在保持强度不变的情况下，把产品密度从220kg/m3降低到180kg/m3，因此降低了导热系数，由0.065降

到0.049。

一、确认管径  首先来说我们需要注意的就是对于硅酸钙管壳的尺寸大小进行确认，耐腐蚀硅酸钙管壳
批发价，也就是看看需要多大的管径，一般来说在拥有着多种不同的管道直径、或是还没有完全确认的
情况下，大家应该尽可能地选择偏大一些的尺码，因为偏大的管壳仍然可以套上使用，但是如果偏小的
话那就直接无法使用了。 

 二、确认厚度  在挑选这类保温材料的时候，厚度也是非常重要的一个关键点，因为厚度直接影响到
了这个材料的保温效果以及防水、防火等方面的性能，如果想要更好的效果，那么相对来说可以挑选一
些比较厚的，会更有实用性。 



 三、确认做工  在挑选硅酸钙管壳时，对于做工的挑选显然也十分地关键，因为这种管状的材料不同
于板状、片状，它需要的是严丝合缝，没有缝隙、孔洞。

          硅酸钙管壳对粘合剂的要求相对要低些，耐腐蚀硅酸钙管壳价格，一般用到聚合物
粘结砂浆就可以了挤塑板与硅酸钙管壳粘合剂有哪些挤塑板对粘合剂的要求相对要高些，一般要用到聚
合物粘结砂浆，双组份聚合物粘结砂浆，现在也有些生产商用树脂胶粉来代替可再分散聚合物胶粉也有
其优势和劣势，其优势有价格低廉，前期粘接牢固。泰安市信德硅酸钙制品有限公司(原泰安市水泥石棉
厂)创立于 1970年，占地面积4万平方米，建筑面积8千平方米，于2002年改制为股份有限公司。主导产品
是微孔硅酸钙绝热保温材料，具有年产量2万立方米的生产能力，连年被国家电力行业指ding为保温材料
生产厂，并颁发了供货许可证。

耐腐蚀硅酸钙管壳批发价-信德硅酸钙-
耐腐蚀硅酸钙管壳由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。泰安市信德硅酸钙制品有限公司是山东 泰安 
,保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需
求。在信德硅酸钙领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创信德硅酸钙更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

