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产品名称 框式搅拌机生产厂家 框式搅拌机 南京维克环保

公司名称 南京维克环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区程桥街道编钟东路192号

联系电话 18114922497 18114922497

产品详情

1液-液系中用于防止分离、使罐的温度均一。固-液系中多用于防止固体沉降。

根据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器，对促进化学反应速度、提高生产效率
能起到很大的作用。锚式、框式搅拌器属于同一类，统称锚框式搅拌器，该种搅拌器的叶轮桨径对罐径
之比较大。使用于低粘度液体时，锚式叶轮的叶径与罐径比为0.7～0.9，对于高黏度液体则为0.8～0.95.转
速通常为10～50r/min。

框式搅拌器直径较大，一般取反应器内径的2/3～9/10，50～70r/min。框式搅拌器与釜壁间隙较小，有利
于传热过程的进行，快速旋转时，搅拌器叶片所带动的液体把静止层从反应釜壁上带下来；慢速旋转时
，框式搅拌机报价，有刮板的搅拌器能产生良好的热传导。

框式搅拌器与搅拌轴的连接方式类似于桨式，即叶轮与搅拌轴连接的一端制成半圆状的轴环，然后两侧
叶片的两个半圆环用螺栓在搅拌轴上夹紧，同时用穿轴螺栓来固定叶片与搅拌轴。由于叶轮的外廓尺寸
大，框式搅拌机生产厂家，为便于装拆，叶片之间多数是螺栓连接。叶轮以扁钢、角钢制造居多，为了
提高叶轮的强度，也可采用加筋的钢板。

浆式搅拌器

一种结果简单，框式搅拌机，加工方便的搅拌器，共两片桨叶，桨叶安装形式可以是平直桨叶和拆叶桨
叶两种。平直叶就是叶面与旋转方向互相垂直，框式搅拌机厂家，拆叶则是与旋转放血形成一定夹角。
为HG5-220-65.

浆式桨叶一般直接选反应釜内径的1/3-4/5，一般取1/2，不宜过长，因为浆式搅拌器会消耗很大的功率。
浆式搅拌机一般转速较低，在20-80r/min，圆周速度在1.5-3m/s。



框式搅拌机生产厂家-框式搅拌机-南京维克环保(查看)由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环保
科技有限公司是从事“潜水搅拌机,双曲面搅拌机,机械格栅,刮吸泥机等污水处理设备”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：俞经理。同
时本公司还是从事行车刮泥机，行车式提耙刮泥机，行车式吸泥机的厂家，欢迎来电咨询。
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