
橡胶清洁度测试，聚合物材料的耐磨性能测试

产品名称 橡胶清洁度测试，聚合物材料的耐磨性能测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

橡胶清洁度测试，聚合物材料的耐磨性能测试

46 GB/T 1687-1993 硫化橡胶在屈挠试验中温升和

耐疲劳性能的测定 第 2 部分:压缩屈挠试验

47 GB/T 1688-1986 硫化橡胶伸张疲劳的测定

48 GB/T 1689-1998 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用

阿克隆磨耗机)

49 GB/T 1690-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体

试验方法

50 GB/T 1692-1992 硫化橡胶绝缘电阻率测定

51 GB/T 1693-1981(1989) 硫化橡胶工频介电常数和

介质损耗角正切值的测定方法 52 GB/T 1693-2007 硫化

橡胶 介电常数和介质损耗角正切值的测定方法

53 GB/T 1694-1981(1989) 硫化橡胶高频介电常数和

介质损耗角正切值的测定方法 54 GB/T 1695-2005 硫化

橡胶 工频击穿电压强度和耐电压的测定方法



55 GB/T 16996-1997 硫化橡胶暴露于自然气候或人

工光后性能变化的评定

56 GB/T 17782-1999 硫化橡胶压力空气热老化试验

方法

57 GB/T 17783-1999 硫化橡胶样品和试样的制备

化学试验

58 GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导

电产品 电阻极限范围
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