
铁基非晶、纳米晶带材 1（℃）

产品名称 铁基非晶、纳米晶带材 1（℃）

公司名称 北京首钢吉泰安新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 初始磁导率:1
居里温度:1（℃）
饱和磁通密度:1（T）

公司地址 北京市昌平区沙河镇富生路9号

联系电话 010-80718154 13811622922

产品详情

初始磁导率 1 居里温度 1（℃）
饱和磁通密度 1（T） 剩磁 -（T）
矫顽力 -（KA/m） 密度 -（g/cm3）

铁基非晶、纳米晶带材

应用领域：

 可取代硅钢、坡莫合金及铁氧体，作为各种形式的高频（20khz-100khz）开关电源中的大中小功率的主
变压器、控制变压器、滤波电感、储能电感、电抗器、磁放大器和饱和电抗器铁芯、emc滤波器共模电
感和差模电感铁芯、isdn微型隔离变压器铁芯；也广泛应用于各种类型不同精度的互感器铁芯。

材料特点：

高饱和磁感应强度、高导磁率、低矫顽力、低损耗及良好的稳定性、耐磨性、耐蚀性，同时具有较低的
价格，在所有的金属软磁材料中具有最佳的性能价格比。

铁基纳米晶带材物理性能

饱和磁感应强
度bs
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饱和磁致伸缩
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密度d

（g/cm3）

电阻率

（μω�cm）
1.25t 560 510 880 2×10-6 7.2 130

不同类型铁基纳米晶的典型磁性能



产品类型 横向磁场退火 无磁场退火 纵向磁场退火
初始导磁率 >2×104 >8×104 >1×104
最大磁导率 >5×104 >45×104 >50×104

剩余磁感应强度 <0.22t 0.7t >0.87t
矫顽力 <1.3a/m <0.8a/m <1.8a/m

损耗（50khz，1.4t） <50w/kg <25w/kg <90w/kg
损耗（100hz，1.2t） <150w/kg <150w/kg <300w/kg

铁损变化率

（-55—125℃）

<15% <15% <15

我厂可生产非晶、纳米晶产品规格
牌号 规格（mm） 厚度（μm）
1k107 6.5~50 25~36

1k107a 3.2~45 25~36
1k101 3.2~50 25~36

可以根据客户要求喷制各种宽度和厚度

特殊不锈钢系列

高压电缆芯用高强度因瓦合金（n36）

新高温电热合金系列

铁铬铝、镍铬

耐热纤维丝母材

镍铬合金

电陶炉专用铁铬铝箔材

尾气净化器专用铁铬铝箔材



铁基非晶、纳米晶带材

精密电阻合金丝

k202冷拔不锈钢丝（厂家直销）

镍铬电热丝（带）

"钢花牌"电炉丝

enterprise2247.hst.xyi.cn.alidc.net

北京首钢吉泰安新材料有限公司 地址： 中国 北京市昌平区 北京市昌平区沙河镇富生路9号

技术支持：阿里巴巴

旺铺管理入口|免责声明
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